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Dünyada ispatlamıº olduğu tecrübesiyle ERMAKSAN, 
yüksek teknoloji kullanarak 1965’den beri üretimini 
yaptığı sac iºleme makinelerinden Otomatik Açı Ayarlı 
Hidrolik Giyotin Makas “CNC HVR” modelini metal 
iºleme sektörüne kazandırmıºtır.

Kolay programlanabilen kontrol ünitesine kesilecek 
olan sacın uzunluk, kalınlık ve kalite bilgilerini 
girdiğinizde; bıçak boºluk mesafesi, kesme açısı, 
stroğu ve kesim uzunluğu otomatik olarak anında 
ayarlanmaktadır. Farklı üretim istekleri için esneklik 
sağlarken, yüksek verimlilik hedef alınarak zaman 
kaybı tamamen ortadan kaldırılmıºtır.

ERMAKSAN mühendisleri tarafından geliºtirilen CNC 
HVR modelini tercih etmekle; günümüz teknolojisini 
maksimum güvenlik, yüksek hassasiyet ve benzersiz 
kullanım kolaylığı ile firmanıza kazandıracaksınız.

Kusursuz kesim,
mükemmel hız;

Maksimum hassasiyet ve
kalite ile her çeºit sacı,
en yüksek üretim
kapasitesinde 
kesebilmektedir.

Ön destek kolları.
T kanallı, stopperli ölçülendirilmiº
1 mt. uzunluğundaki güçlü ön destek kolları.

Rijit yapı.
Yüksek hassasiyetle iºlenmiº
dinamik ve statik rijitliği sağlanmıº güçlü gövde.

Otomatik Açı Ayarlı Hidrolik Giyotin Makas Kusursuz kesim,
mükemmel hız.



GENEL ÖZELLİKLER

Geniº tuºlarla donatılmıº klavye.
Programlanmıº malzeme tipleri.
Programlanacak malzeme ve kalınlığa
göre bıçak boºluğu, kesme açısı, kesme
uzunluğu hızla otomatik olarak ayarlanır.
Farklı dil seçenekleri.
Bıçak boºluğuna göre arka dayama
düzeltmesi sekans tekrarı, alt programlar
ve programların zincirlenmesi.
Yüksek güvenlikli mikro iºlemci.
Monochrome 130 x 75mm LCD Box Panel.
Dahili SRAM hafıza ile veri kaydetme.
Flash hafıza, opsiyon olarak RS 232 ile
güncelleme imkanı.

Nümerik programlanabilen eksen 
verileri.
16 giriº ve çıkıº portu (24-32
opsiyonları).
Kolay kesim sayfası.
Otomatik kesim (Flying cut).
Dönüºtürme mm / inch.
Arka dayamada geri çekilme (retract)
özelliği.

GENEL ÖZELLİKLER

Kullanıcı Dostu
Kolay programlama için geniº, parlak,
renkli dokunmatik ekran.
Basit kontrol sayfaları.
Saniyeler içinde komple parça programlama.
EasyCut ile hızlı makine ayarı.
Açıklamalı yardım ve uyarılar.

Geliºtirilmiº Özellikler
Tasarruf amaçlı otomatik kapanma.
10 farklı dil seçeneği.
Çalıºma süresi.
PC / Dizüstü ile kablosuz iletiºim (opsiyonel).
Arka dayama geri çekilme programlama.

Daha İyi Kesimler
Malzeme özelliklerine bağlı olarak kesim
iºlevlerinin otomatik programlaması.
Çok sayıda kesim sırası ve programın
hafızada tutulması.

KONTROLÖRLER

CybTouch 6 DNC 61G

STANDART



Bir kesimden
daha fazlası;

ERMAKSAN’ın uzman
mühendisleri tarafından
geliºtirilen CNC HVR,
her yönüyle yenilikçi 
teknolojileri yansıtmaktadır.

Ayak pedalı.
Çift pozisyonlu ayak pedalı
otomatik kesimler yapmanıza olanak sağlar.

Acil stop butonları.
Çok iyi konumlandırılmıº acil stop butonları.

Hareketli kontrolör kolu.
Operatörler için daima yüksek
konsantrasyonlu çalıºma.

Açılabilir parmak koruma.
Açılı ve çizgili kesimlerin rahat kontrolü için
baskı silindirlerinin 1 mt.’lik ön kısmı kullanıcı
isteğine bağlı olarak açılabilir. Switch korumalı. Gönyeli ön kol.

Çalıºmayı ve sac sürmeyi kolaylaºtırır, daha 
hassas ve daha hızlı kesimler yapmanızı sağlar.

Ön parmak koruma.
Uluslararası güvenlik standartlarına uyumlu
parmak koruma benzersiz bir görsel çalıºma
alanı sunar.



Iºık perdesi.
Hızlı ve güvenli çalıºmayı sağlayan
CE standartlarına uyumlu koruma.

Kaydırma plakaları.
Kesilen parçaların seri bir ºekilde makinenin 
arka kısmında istiflenmesini sağlar.

Motorlu arka dayama tertibatı.
0,1 mm doğruluk hassasiyeti ile 1 mt.
uzunluğundaki hızlı arka dayama.

Standart Ekipman

Aºınmaya dayanıklı bıçaklar.
   - Üst bıçak = 4 kesici ağızlı
   - Alt bıçak = 4 kesici ağızlı
Tek ve seri kesime elveriºli taºınabilir  
ayak pedalı.
CNC kontrollü hidrolik bıçak boºluk ayar 
sistemi.
CNC kontrollü kesim açısı ayar sistemi.
CNC kontrolör (CYBELEC).
CNC kontrollü motorlu arka dayama 
sistemi.
0,1 mm hassasiyetli 1000 mm CNC arka 
dayama sistemi.
T kanallı ve cetvelli ön destek kolları.
Gönyeli ön kol.
Metrik ve inch’li ölçekler.
Kesim çizgisi aydınlatma ve gölge teli.
Acil stop butonları.
Katlanabilir arka dayama.
Merkezi yağlama sistemi.
CE normlarına göre tasarlanmıº, sol 
taraftan 1 m. açılabilen elektronik switchli 
ön parmak koruma sacı.
Arka sac kaydırma plakaları.
Masaüstü bilyalı ön sac sürme plakaları.
350 mm boğaz derinliği.
Hareketli kumanda panel kolu.

Opsiyonel Ekipman

İnce saclar için pnömatik sac destek 
sistemi.

- Kollu tip pnömatik sac destek sistemi.

- Yekpare tabla tip pnömatik sac
  destek sistemi.

- X tip pnömatik sac destek sistemi.

0° - 180° dereceli gönye.

6 mt. uzunluğuna kadar cetvelli ön sac 
destek sistemi.

Özel boğaz derinliği 500 mm ve üstü.

Yağ soğutucu.

Yağ ısıtıcı.

Lazer kesim çizgisi.

Hareketli ön kollar.

Iºıklı parmak koruyucu.

Burulma önleyici sistem (Anti-Twist).

Farklı renk seçenekleri.

Dinamik servo arka dayama.

Sac sürme sistemi.

Konveyör

Hurda ayrıcı.

İstifleme sistemi.

X1, X2 ayarlanabilir açılı arka dayama 
sistemi.

Paslanmaz saca uygun bıçaklar.

Dakikada vuruº sayısını artırma özelliği

Arka dayama stroğu

İstediğiniz ebatlarda makine üretimi

Çalıºma ortamına göre elektrik panosuna 
soğutucu fan ya da ısıtıcı takılması.

İsteğe göre kumanda panelinin ve/veya 
elektrik panosunun sağ tarafa montaj 
edilebilirliği.

Standartları
belirleyin



8100 x 30 mm CNC HVR

Burulma Önleyici Sistem (Anti-Twist) (opsiyonel).
Anti-twist sistem üst bıçak hareketine karºı kesilen malzemeyi kesim süresince sabit tutarak,
Dar ve ºerit ºeklinde kesimlerde sacların burulmasını önler.

Anti-Twist olmadan kesim

Anti-Twist ile kesim

Her yönüyle
mükemmel dizayn;

ERMAKSAN, her geçen 
gün geliºen metal iºleme 
endüstrisinde yüksek 
teknoloji, mühendislik 
ve üretim kalitesiyle 
güvenilirliğini arttırmaktadır.

Dünya standartlarında 
çelik, hidrolik ve elektronik 
ürünler kullanarak tüm 
üretim ihtiyaçlarınızı
karºılar.

Kollu Tip Pnömatik Sac Destek Sistemi 
(opsiyonel).
Geniº ve ince sacların sarkmasını pnömatik kollar 
yardımı ile önleyerek daha hassas kesimler elde 
edilmesini sağlayan sistemdir.

Kollu tip pnömatik sac destek sisteminin 
çalıºma prensibi.

Yekpare tablalı tip pnömatik sac destek sisteminin 
çalıºma prensibi.

8100 x 6 mm CNC HVR

X Tipi Pnömatik Sac Destek Sistemi 
(opsiyonel)
Geniº ve ince sacların sarkmasını pnömatik X 
tipi kollar yardımı ile önleyerek daha hassas 
kesimler elde edilmesini sağlayan sistemdir. Bu 
sistemin diğerlerinden farkı; alttan yere paralel 
ºekilde çalıºarak, kesilen sacı kesim süresince 
desteklemesidir.

X tipi pnömatik sac destek sisteminin 
çalıºma prensibi.

Yekpare Tablalı Tip Pnömatik Sac Destek 
Sistemi (opsiyonel).
Geniº ve ince sacların sarkmasını pnömatik tabla 
yardımı ile önleyerek daha hassas kesimler elde 
edilmesini sağlayan sistemdir.

Kesilen parçayı önden alma sisteminin 
çalıºma prensibi.

Kesilen Parçayı Önden Alma Sistemi 
(opsiyonel)
X tipi pnömatik sac destek sistemi yardımı ile 
hassas kesilen ve makinanın arkasında bulunan 
kesilmiº sacı, tekrar makinanın ön kısmına getiren 
sistemdir.



Cybelec DNC 61G.
Çok fonksiyonlu kontrol 
teknolojisi ile kolay kullanım. Özel üretim makineler.

Özel makine üretiminde uzman mühendislik.

3100 x 40 mm CNC HVR

4100 x 10 mm CNC HVR

Hurda ayırıcı. (opsiyonel) Konveyör Sistemi. (opsiyonel).
Taºıyıcı kayıºlar, tekerleli sac destek sistemi ve koruyucu ara 
yüzeyden oluºmaktadır. Bu sayede kesilen saclar seri ve düzgün 
bir ºekilde istenilen yere aktarılır.

Boğaz (standart).
350 mm standart boğaz derinliği ile kesme 
boyundan daha uzun sacların kesimlerine olanak 
sağlar.

Katlanabilir arka dayama (swing-up) (standart).
İstenildiğinde 1 mt.’den uzun sacların kesilmesini 
sağlayan sistemdir.

Ön Sac Sürme Sistemi (opsiyonel).
Geniºliği ayarlanabilen, yüksek hassasiyetli ve yüksek hızlı ön sac sürme sistemi üretim kapasitenizi
en üst seviyelere taºıyacaktır.

Konveyör sistemi çalıºma prensibi. Lazer Kesim Çizgisi (opsiyonel).
Açılı ve çizgili kesimler rahatlıkla kontrollü olarak
yapılır.

Açılabilir Parmak Koruma (standart).
Açılı ve çizgili kesimlerin rahat kontrolü için baskı
silindirlerinin 1 mt.’lik ön kısmı kullanıcı isteğine
bağlı olarak açılabilir. Switch kormalı.

Açı Ayarlı Gönye (opsiyonel).
Açılı kesimlerde, yüksek hassasiyetli, 
kolay kesim yapabilme imkanı sağlar.

Kesim Çizgisi Aydınlatma Gölge Teli 
(standart).
Kesilecek sac üzerine iz düºüm oluºturarak,
kaliteli ve hassas kesimler yapılmasını sağlar.
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Otomatik Açı Ayarlı Hidrolik Giyotin Makas

Teknik Özellikler

Ermaksan önceden haber vermeden teknik özellikler üzerinde değiºiklik yapma hakkını saklı tutar.



C
N

C
 H

V
R

-T
R

 ©
 T

üm
 h

ak
la

rı 
sa

kl
ıd

ır.
   

  1
0/

20
14

Yenilikçi Teknolojiler | www.ermaksan.com.tr | Makas Serisi

    /ermaksan.com.tr        /ermaksanmachine       /ErmaksanTV

Organize Sanayi Bölgesi, Lacivert Cad. No:6 Nilüfer, Bursa / TURKEY
T: +90 224 294 75 00 (pbx)    F: +90 224 294 75 49
www.ermaksan.com.tr  |  yisatis@ermaksan.com.tr


