


ELMALI MAKİNA tasarlayan, geliştiren, iyileştiren, üründe mükemmeli hedefleyen müşterilerinin memnuniyetini, çalışanlarının 
mutluluğunu amaçlayan sektördeki öncü bir firmadır. KALİTE, GÜVEN ve GÜVENİLİRLİK eksenlerinde, müşteri odaklı kalite 
yönetimi ile sektöründe lider bir kuruluş olmayı hedeflemektedir.

ELMALI MAKİNA 30 yılı aşkın deneyimiyle Konya’da sac işleme makinaları (pres) imalatı yapmak üzere kurulmuştur. Firmamızda 
imal edilmekte olan; EKSANTRİK PRESLER (C-H Tipi), HİDROLİK SIVAMA PRESLER (C-H Tipi), SERVO SÜRÜCÜLÜ 
SAC DELME (Perfore) PRESLERİ, HİDROLİK ABKANT PRESLER, HİDROLİK GİYOTİN MAKASLAR VE ÖZEL TASARIM 
MAKİNALARIN bütün tasarım, imalat ve montaj işlemlerinin tamamı fabrikamız bünyesinde yapılmaktadır.
Üretime başladığı ilk günden beri üstün kalite, en son teknoloji, uygun dizayn, kaliteli teknik insan gücüyle çalışmayı hedef 
edinen ELMALI MAKİNA, sürekli kendini yenileyerek gerek yurt içi, gerekse yurt dışı yatırımcı sanayicilere yönelik hizmetlerini 
sürdürmektedir.

Şirketimiz üretimde kaliteye önem verdiği ölçüde, satış sonrası teknik destek ve servis hizmetine de büyük önem vermektedir. 
Ürünlerimiz imalat hatalarına karşı 2 (iki) yıl garantilidir.

Sürekli gelişen ve değişen teknolojiyi yakalamak için şirketimiz AR-GE faaliyetlerine büyük önem vermektedir. İşyerimizde 
ISO9001-2000 kalite yönetim sistemi ve AB ülkelerine ihraç yapabilmek için en önemli kriter olan CE sertifikasına sahiptir.

Hedefimiz, ülke sanayisinin gelişmesine katkıda bulunurken ihracatımızı daha da arttırmak ve nihayetinde ELMALI MAKİNA’yı bir 
MARKA haline getirmektir.

ELMALI MAKINA who designs, develops, improves, aims not only at customer satisfaction but also 
product quality, looking for the further felicity of workers is known as the leading machine maker in 
the market.

Our company’s main principal is to be the leader of the market by focusing on QUALITY, TRUST and 
RELIABILITY together with quality management of customer satisfaction.

ELMALI MACHINERY is built to manufacture sheet metal processing machines in Konya with the 
experience of 30 years. All the machines are designed, manufactured and assembled in our factory. 
Our machinery program is: ECCENTRIC PRESSES (C or H Type), HYDRAULIC DEEP DRAWING 
PRESSES (C or H Type), HOLE PERFORATION PRESSES WITH SERVO FEEDER, HYDRAULIC 
PRESS BRAKES, HYRAULIC GUILLOTINE SHEARS, and SPECIAL CUSTOM DESIGNED 
HYDRAULIC OR MECHANICAL MACHINES.

ELMALI MAKINA, who intend to work with high qualified technicians, proper design, latest 
technology, looks for the highest quality from the first day of manufacturing, has been servicing not 
only to foreign investors but also natives by renewing itself.
Technical support after-sale and servicing have great importance as well as quality in manufacturing 
in our factory. Our machines have 2 (two) years of warranty against manufacturing defects.
Our company attaches a great importance to the R&D (Research and Development) activities to 
catch up with the technology which improves and changes continuously.. Moreover, ISO 9001-
2000 Quality Management System and CE certificates are already taken as a result of quality in 
manufacturing.

Our objective is being a well-known TRADE-MARK as also improving the exportation while 
contributing the native industry.
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 Standart Özellikler

■ PLC uygulaması ve ekran
■ Çelik konstrüksiyon gövde
■ Koç, biyel, kurtağzı gibi parçalar çelik döküm
 ■ Pnömatik kavrama ve fren kombinasyonu
 ■ 4 yüzeyden yataklanmış koç
■ Cıcır aparatlı koç ayarı
■ Mekanik sigorta
■ T-Kanallı ana tabla
■ T-Kanallı yedek tabla
■ Tek vuruş, sürekli vuruş özellikleri
■ Pedal ve çift el kumanda
■ Merkezi yağlama
■ Elektrikli sayacı

 Opsiyonel Özellikler

■ Servo sürücülü
■ Hız kontrol ünitesi
■ Otomatik merkezi yağlama
■ Fotoselli ışın perdesi
■ CE direktiflerine uygunluk
■ 8 yüzeyden yataklanmış koç
■ Koç yastıklama silindirleri
■ Hidrolik Sigorta
■ Standart dışı tabla ve strok

 Standart Features

■ PLC application and monitor
■ Steel frame construction body
■ Ram and similar pieces steel casting
■ Pneumatic clutch and brake combination
■ 4 guide ram
■ Ram adjustment
■ Mechanical overload safety device
■ Main table with T slots
■ Extra table with T slots
■ Single stroke, continuous stroke
■ Foot pedal or double hand control
■ Centralized lubrication system 
■ Electrical Counter

 Option Available

■ Servo feeder
■ Speed control unit
■ Central automatic lubrication system
■ Photocell safety guard
■ Conformity to the European Directives (CE)
■ 8 guided Ram
■ Ram cushioning cylinders
■ Hydraulic overload safety device
■ Custom designed table and stroke
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s
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spm kW rpm kg

EEP - 5 5 85 140 150 120 30 400 700 1150 265 240 65 170
240 25 70

60 525 0
40 150 0.75 1000 180

EEP - 10 10 115 175 185 190 40 510 900 1400 340 350 70 230
330 30 107

85 635 0
50 150 1.5 1450 350

EEP - 15 15 140 250 270 240 50 720 1100 1630 270 580 110 280
480 30 225

150 660 0
50 150 2.2 1000 800

EEP - 25 25 175 300 310 290 50 870 1380 1870 490 670 145 375
570 35 260

170 710 0
60 120 3 1000 1300

EEP - 40 40 220 340 340 330 60 1050 1280 2100 575 740 150 440
630 40 290

180 745 0
70 55 4 1450 2100

EEP - 60 60 260 360 395 380 70 1340 1450 2200 630 875 150 520
720 40 340

220 740 0
95 55 4 1450 2750

EEP - 80 80 280 400 420 400 85 1400 1735 2220 670 1040 190 540
740 40 370

230 755 0
100 50 7.5 1450 3600

EEP - 100 100 300 450 465 420 85 1400 1900 2450 710 1135 200 600
780 50 405

240 775 0
110 50 11 1450 4650

EEP - 125 125 310 500 510 450 100 1500 2200 2700 790 1250 210 630
820 55 500

250 785 0
125 50 11 1450 6000

EEP - 150 150 320 500 540 500 120 1600 2280 2750 840 1300 220 660
920 55 600

290 805 0
125 42 15 1450 7100

EEP - 200 200 340 500 600 510 130 1900 2400 3000 920 1420 240 680 
1000 60 620

350 805 0
130 50 18.5 1450 9200

EEP - 250 250 350 520 630 520 150 2000 2500 3100 930 1430 250 700
1100 60 670

380 810 0
150 40 22 1480 12000

EEP - 300 300 370 530 650 470 150 2000 2700 3200 940 1440 260 725
1160 60 720

400 810 0
160 32 30 1450 13200

C TİPİ EKSANTRİK PRES C TYPE ECCENTRIC PRESS
Pnömatik Kavrama ve Fren Kombinasyonu Pneumatic Clutch and Brake Combination
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 Standart Özellikler

■ Çelik konstrüksiyon gövde
■ Pnömatik kavrama ve fren kombinasoynu
■ Çift eksenli servo sürücü
■ PLC uygulaması ve ekran
■ Hız kontrol ünitesi(40-60-80 ton)
■ 4 yüzeyden yataklanmış koç
■ T kanallı ana tabla ve koç
■ Koç, biyel gibi yükteki parçalar çelik döküm
■ Otomatik merkezi yağlama
■ Cırcır aparatlı koç ayarı

 Standart Features

■ Steel frame construction body
■ Pneumatic clutch & brake combination
■ Double Axis Servo Feeder
■ PLC application and monitor
■ Speed control Unit (40-60-80 ton)
■ 4 guided ram
■ Main table and ram with T slots
■ Ram and similar pieces steel casting
■ Central automatic lubrication system
■ Manual ram adjustment

 Opsiyonel Özellikler

■ CE direktiflerine uygunluk
■ Standart dışı sürücü ebadı
■ Sac yağlama ünitesi
■ Pnömatik klemp

 Option Available

■ Conformity to the European Directives
■ Suctom designed feeder size
■ Lube sprey system on sheet
■ Pneumatic clamps
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SAC DELME PRESİ HOLE PERFORATION PRESS
Çift Eksen Servo Sürücülü With Double Axis Servo Feeder
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b
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c
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d
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e
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g
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h,i
mm

j,k
mm

l,m
mm

n
mm mm mm kW kg

EDP - 40 40 1250
2500 40 50/150 70 2500 450 300 6000 2200 3600 800 500

550
60
400

220
600 55 3600

7000 5.5 5700

EDP - 60 60 1250
2500 40 50/150 70 2500 500 360 6000 2300 3600 920 500

560
60
400

220
600 55 3600

7000 7.5 6000

EDP - 80 80 1250
2500 40 50/150 70 2500 500 360 6000 2400 3600 920 500

570
100
420

220
600 55 3600

7000 11 7000

EDP - 120 120 1250
2500 40 100 100 2500 550 380 6000 2450 3800 920 500

660
100
420

250
470 55 3800

7000 15 10500

EDP - 150 150 1250
2500 40 100 120 2500 600 400 6000 2600 4000 920 550

700
100
420

290
500 55 4000

7000 18.5 11000

EDP - 200 200 1250
2500 40 80 120 2500 650 420 6000 2900 4100 1000 620

790
100
420

350
620 55 4100

7000 22 17500

Dizayn ve teknik özellikler önceden haber vermeden değiştirilebilir. Design and specifications are subject to change without notice.
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 Standart Özellikler

■ Çelik konstrüksiyon gövde
■ Pnömatik kavrama ve fren kombinasyonu
■ PLC uygulaması ekran
■ Çift Biyelli
■ Motorlu masa-koç ayarı
■ Otomatik merkezi yağlama
■ 8 yüzeyden yataklanmış koç
■ T kanallı ana tabla ve koç
■ Yastıklama silindirleri

 Standart Features

■ Steel frame construction body
■ Pneumatic clutch and break combination
■ PLC application and monitor
■ Double arm
■ Motorized table-ram adjustment
■ Central automatic lubrication system
■ 8 guided ram
■ Main table and ram with T slots
■ Ram cushioning cylinders

 Opsiyonel Özellikler

■ CE direktiflerini uygunluk
■ Hidrolik sigorta
■ Standart dışı tabla ve strok
■ Hız kontrol ünitesi
■ Servo sürücü

 Option Available

■ Conformity to the European Directives (CE)
■ Hydraulic overload safety desvice
■ Custom designed table and stroke
■ Speed control unit
■ Servo feeder
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H TİPİ EKSANTRİK PRES H TYPE ECCENTRIC PRESS

Dizayn ve teknik özellikler önceden haber vermeden değiştirilebilir. Design and specifications are subject to change without notice.
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EHEP - TB - 120 120 400 2000 100 3450 1500 4000 1750
700

1750
700 150 15 15000

EHEP - TB - 160 160 450 2220 120 3670 1550 4100 1950
750

1950
750 180 20 20000

EHEP - CB - 250 250 1000 2690 150 4400 2100 5250 2600
1100

2600
1100 350 37 45000

EHEP - CB - 300 300 1100 2790 150 4500 2200 5350 2700
1200

2700
1200 350 45 47000
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 Standart Özellikler

■ Çelik konstrüksiyon gövde
■ Pnömatik kavrama ve fren kombinasyonu
■ PLC uygulaması ekran
■ Çift Biyelli
■ Motorlu masa-koç ayarı
■ Otomatik merkezi yağlama
■ 8 yüzeyden yataklanmış koç
■ T kanallı ana tabla ve koç
■ Yastıklama silindirleri

 Standart Features

■ Steel frame construction body
■ Pneumatic clutch and break combination
■ PLC application and monitor
■ Double arm
■ Motorized table-ram adjustment
■ Central automatic lubrication system
■ 8 guided ram
■ Main table and ram with T slots
■ Ram cushioning cylinders

 Opsiyonel Özellikler

■ Servo sürücü
■ CE direktiflerini uygunluk
■ Hidrolik sigorta
■ Standart dışı tabla ve strok
■ Hız kontrol ünitesi (40-60-80 ton)

 Option Available

■ Servo feeder
■ Conformity to the European Directives (CE)
■ Hydraulic overload safety desvice
■ Custom designed table and stroke
■ Speed control unit (40-60-80 ton)
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H TİPİ LAMİNASYON PRES H TYPE LAMINATION PRESS
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EHLP - 40 40 350 910 80 1700 1100 2600 700
850

700
850 40 5.5 3500

EHLP - 60 60 350 960 80 1750 1150 2600 700
900

700
900 40 7.5 4200

EHLP - 80 80 350 1060 80 2050 1310 2800 700
1000

700
1000 40 11 5100

EHLP - 100 100 400 1060 100 2200 1800 3000 700
1000

700
1000 40 15 6500

EHLP - 150 150 400 1060 120 2400 2300 3200 700
1000

700
1000 40 18.5 8500

EHLP - 200 200 400 1450 130 2850 2100 3300 800
1200

800
1200 50 30 17000

EHLP - 250 250 400 1750 150 3350 3000 3750 1000
1500

1000
1500 50 37 22000

EHLP - 300 300 400 1750 150 3350 3000 3850 1000
1500

1000
1500 50 37 26000

Dizayn ve teknik özellikler önceden haber vermeden değiştirilebilir. Design and specifications are subject to change without notice.
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 Standart Özellikler

■ Çelik konstrüksiyon gövde
■ 8 yüzeyden yataklanmış koç
■ PLC uygulaması ve ekran
■ T kanallı ana tabla ve koç
■ Ayarlanabilir strok
■ Otomatik merkezi yağlama
■ Çift el kumandası
■ Elektrikli sayıcı

 Opsiyonel Özellikler

■ Hız kontrol ünitesi
■ Fotoselli ışın perdesi
■ CE normlarına uygunluk
■ Standart dışı tabla ve strok boyu
■ Linear mesafe cetveli
■ Elektronik güç regülasyonu pompa
■ Oransal basınç ve hız ayarı

 Standart Features

■ Steel frame construction body
■ 8 guided ram
■ PLC application and monitor
■ Main table and ram with T slots
■ Adjustable stroke
■ Central automatic lubrication system
■ Double hand control for working safety
■ Electrical counter

 Option Available

■ Speed control unit
■ Photocell safety guard
■ Comformity to the Europen Directives (CE)
■ Custom designed table and stroke
■ Linear distance ruler
■ Electronic power regulation pump
■ Pro-rate pressure and speed adjustment
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HİDROLİK SIVAMA PRES HYDRAULIC DEEP DRAWING PRESS
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ton mm mm mm mm
a

mm
b

mm
c

mm
d

mm
e

mm mm mm mm/sec mm/sec mm/sec cm3 kW bar kg

EHSP - 100 100/40 600 200 1000
1200

1000
1200 700 3400 2000 2950 1075 230 140 150 14 150 22 11 250 8500

EHSP - 150 150/50 600 200 1000
1200

1000
1200 700 3650 2000 2950 1075 280 160 150 13 150 32 18.5 250 10500

EHSP - 200 200/70 800 300 1000
1200

1000
1200 900 3800 2000 2950 935 320 190 150 13 150 40 25 250 12000

EHSP - 250 250/80 800 300 1200
1500

1200
1500 900 4200 2200 3250 945 360 200 150 13 150 50 30 250 13000

EHSP - 300 300/100 800 300 1200
1500

1200
1500 900 4400 2200 3250 1000 390 230 150 11 150 50 30 250 16000

EHSP - 400 400/150 1000 350 1200
1500

1200
1500 1100 5600 2200 3250 1000 450 280 150 10 150 63 37 250 21500

EHSP - 500 500/175 1000 350 1200
1500

1200
1500 1100 5800 2200 3250 1100 500 300 150 10 150 80 45 250 24000

EHSP - 600 500/200 1000 350 1200
1500

1200
1500 1100 5900 2300 3250 1100 550 320 120 10 120 92 55 250 30600

EHSP - 800 300/270 1000 350 1200
1500

1200
1500 1100 6000 2400 3350 1100 650 370 120 9 120 110 75 250 38000

EHSP - 1000 1000/350 1000 350 1200
1500

1200
1500 1100 6000 2400 3450 1100 720 420 120 8 120 120 75 250 46000

EHSP - 1200 1200/400 1000 350 1400
2100

1400
2100 1150 6150 2400 3550 1100 550x2 450 120 8 120 120 75 250 70000

EHSP - 1500 1500/500 1000 350 1400
2400

1400
2400 1200 6250 2400 3750 1100 620x2 500 120 8 120 120 90 250 90000

Dizayn ve teknik özellikler önceden haber vermeden değiştirilebilir. Design and specifications are subject to change without notice.
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 Standart Özellikler

■ PLC uygulaması ve ekran
■ Çelik konstrüksiyon gövde
■ Ayarlanabilir strok
■ Çift el kumandası
■ T-Kanallı ana tabla ve koç
■ Elektrikli sayacı

 Opsiyonel Özellikler

■ Fotoselli ışın perdesi 
■ Hız kontrol ünitesi
■ Standart dışı tabla ve strok
■ CE normlarına uygunluk

 Standart Features

■ PLC application and monitor
■ Steel frame construction body
■ Adjustable stroke
■ Double hand control for working safety
■ Main table and ram with T slots
■ Electrical Counter

 Option Available

■ Photocell safety guard
■ Speed control unit
■ Custom designed table and stroke
■ Conformity to the European Directives (CE)
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HİDROLİK KOLONLU SIVAMA PRES HYDRAULIC DEEP DRAWING 
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mm
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mm
c

mm
d

mm
e

mm
f

mm mm mm mm mm mm/sn mm/sn mm/sn cm3 kW kg

EHKP - 40 40/15 500 700
700 1045 1045 800 3100 145 90 400 100 140 17 150 11 5.5 2750

EHKP - 60 60/20 500 700
700 1045 1045 800 3100 175 100 400 100 140 15 150 13 7.5 3000

EHKP - 80 80/30 600 700
700 1045 1045 900 3300 200 125 500 150 140 17 150 22 11 3500

EHKP - 100 100/40 700 800
800 1145 1145 1000 3500 230 145 600 200 140 15 150 24 15 4500

EHKP - 150 150/50 700 800
800 1145 1145 1100 3800 280 160 600 200 140 14 150 32 18.5 7000

EHKP - 200 200/70 900 1000
1000 1415 1415 1100 4000 320 190 800 250 140 13 150 40 22 9000

EHKP - 300 300/100 900 1000
1000 1415 1415 1100 4000 390 230 800 250 150 11 150 50 30 13000

Dizayn ve teknik özellikler önceden haber vermeden değiştirilebilir. Design and specifications are subject to change without notice.
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 Standart Özellikler

■ PLC uygulaması ve ekran
■ Çelik konstrüksiyon gövde
■ Ayarlanabilir strok
■ Çift el kumandası
■ T-Kanallı ana tabla ve koç
■ Elektrikli sayacı

 Opsiyonel Özellikler

■ Fotoselli ışın perdesi 
■ Hız kontrol ünitesi
■ Standart dışı tabla ve strok
■ CE normlarına uygunluk

 Standart Features

■ PLC application and monitor
■ Steel frame construction body
■ Adjustable stroke
■ Double hand control for working safety
■ Main table and ram with T slots
■ Electrical Counter

 Option Available

■ Photocell safety guard
■ Speed control unit
■ Custom designed table and stroke
■ Conformity to the European Directives (CE)
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ton
a

mm
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mm
c-d
mm

e
mm

f
mm

g
mm

h
mm mm mm mm/sn mm/sn mm/sn cm3 kW kg

EHCP - 40 40 250 600 500
600 1050 500 850 2400 145 500 140 17 150 11 5.5 3100

EHCP - 60 60 250 600 600
800 1150 500 850 2500 175 500 140 15 150 13 7.5 3700

EHCP - 80 80 300 600 600
800 1300 650 850 2600 200 500 140 17 150 22 11 4500

EHCP - 100 100 325 600 650
850 1300 750 850 2700 230 500 140 15 150 24 15 6000

EHCP - 150 150 350 600 700
1000 1400 800 850 2800 280 500 140 14 150 32 18.5 8500

EHCP - 200 200 375 600 750
1000 1500 850 850 2900 320 500 140 13 150 40 22 9500

Dizayn ve teknik özellikler önceden haber vermeden değiştirilebilir. Design and specifications are subject to change without notice.

C TİPİ HİDROLİK PRES C TYPE HYDRAULIC PRESS



www.elmali.com.tr

16

 Standart Özellikler

■ Çelik kostrüksiyon gövde
■ Standart alt ve üst kalıplar
■ Strok ve arka dayama eksenlerini birlikte 
   programlayabilen dijital NC kontrol cihazı
■ Bilyalı milller ile hareket eden arka 
   dayama
■ Ayak Pedalı
■ Ön destek kolları
■ Çift hızlı çalışma sitemi
■ Basınç salteri
■ Aydınlatma

 Opsiyonel Özellikler

■ Parçalı ve sertleştirilmiş üst ve alt kalıplar
■ Promecam bağlantı sistemi
■ Özel bükme kalıpları
■ Fotoselli ışın perdesi
■ Arka emniyet muhafazası
■ Standart dışı boğaz derinliği
■ CE normlarına uygunluk

 Standart Features

■ Steel frame construction body
■ Standart tooling
■ NC programable control for stroke and back 
   gauge axes
■ Back gauge system with ballscrews
■ Foot pedal control for single and repetitive 
   bending cycle
■ Front support arms
■ Bending cycle with double speed
■ Pressure switch
■ Lighting

 Option Available

■ Europen style top tool holders with wedge adjustment
■ Promecam connection system
■ Special bending tools
■ Photocell safety guard
■ Rear safety guarding
■ Deeper throat
■ Conformity to the Europen Directives (CE)



17
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c
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e
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f
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g

mm
h

mm
i

mm
j

mm mm/sec mm/sec mm/sec kW kg

EHAP - 4x1300 30 4 1300 390 350 125 1150 800 1045 2000 1250 1400 80 10 70 4 2000

EHAP - 4x2500 60 4 2500 400 240 160 2200 770 2030 2220 1200 2600 80 10 70 5,5 4800

EHAP - 6x2500 90 6 2500 430 250 160 2210 820 2030 2400 1300 2600 80 10 80 7,5 5000

EHAP - 4x3100 90 4 3100 430 250 160 2710 820 2530 2400 1300 4200 80 10 80 7,5 5900

EHAP - 6x3100 120 6 3100 430 250 160 2730 835 2530 2400 1350 3200 80 8 72 11 7100

EHAP - 4x4100 120 4 4100 430 270 160 3730 835 3530 2400 1350 4200 80 8 72 11 9000

EHAP - 8x3100 160 8 3100 430 270 160 2740 900 2530 2500 1450 3200 80 8 72 11 8500

EHAP - 8x4100 200 8 4100 480 270 200 3750 990 3530 2600 1600 4200 80 7 78 15 12000

EHAP - 10x3100 200 10 3100 480 270 200 2750 990 2530 2600 1600 3200 80 7 78 15 10000

EHAP - 10x4100 250 10 4100 500 330 220 3790 1110 3530 2700 1700 4200 80 9 57 22 13000

EHAP - 12x3100 250 12 3100 500 330 220 2790 1110 2530 2700 1700 3200 80 9 57 22 11000

EHAP - 12x4100 300 12 4100 560 350 250 3800 1150 3530 2800 1800 4200 80 7 50 22 14500

Dizayn ve teknik özellikler önceden haber vermeden değiştirilebilir. Design and specifications are subject to change without notice.
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 Standart Özellikler

■ Çelik Konstrüksiyon gövde
■ Dijital kontrollü arka dayama
■ Dijital kontrollü sentil ayarı
■ Bilyalı miller ile hareket eden arka dayama
■ Ayarlanabilir kesme uzunluğu
■ Sac tutucu hidrolik silindirler
■ Tek ve seri kesim için ayak pedalı
■ Yan gönye
■ Ön destek kolları
■ Bıçak aydınlatması
■ Koruyucu ön ve yan muhafazalar
■ Dört kenarında kullanılabilen parçalı alt ve üst bıçaklar 

 Opsiyonel Özellikler

■ Açı ayarlı gönye
■ Arka emniyet muhafazası
■ Fotoselli ışın perdesi
■ Standart dışı boğaz derinliği
■ CE normlarına uygunluk

 Standart Features

■ Steel frame construction body
■ Digital control unit for backgauge
■ Digital control blade gap setting
■ Backgauge system with ballscrews
■ Adjustable stroke length
■ Hydraulic holddown system
■ Foot pedal control for single and repetitive cutting cycles
■ Angle ruler 
■ Front supporting arms
■ Fluerescent lighting
■ Safety finger guard and side throat guards
■ Shear blades with four cutting edges top and bottom

 Option Available

■ Angle gauge
■ Rear safety guarding
■ Photocell safety guarding
■ Deeper Throat 
■ Conformity to the European Directives (CE)
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HİDROLİK GİYOTİN MAKAS HYDRAULIC GUILLOTINE SHEAR
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adet
pcs lt.

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

f
mm kW

cm3/dev.
cm3/p.r. kg

EHGM - 4x2500 4 2500 15 1.5° 11 140 2720 1000 3060 1950 2400 160 11 16 6000

EHGM - 6x2500 6 2500 15 1.5° 11 140 2730 1050 3060 2000 2500 160 15 23 6300

EHGM - 4x3100 4 3100 15 1.5° 13 140 3230 1050 3500 2000 2500 160 15 23 6500

EHGM - 6x3100 6 3100 14 1.5° 13 140 3230 1050 3500 2000 2500 160 15 23 6850

EHGM - 4x4100 4 4100 14 1.5° 18 140 4230 1050 4500 2000 2500 160 15 23 7500

EHGM - 8x3100 8 3100 14 1.5° 14 200 3240 1100 3500 2000 2600 160 22 40 8000

EHGM - 10x3100 10 3100 14 2° 14 200 3250 1150 3500 2200 2600 160 22 40 9000

EHGM - 12x3100 12 3100 14 2° 14 200 3270 1250 3500 2200 2700 160 30 50 10500

EHGM - 8x4100 8 4100 14 1.5° 18 200 4250 1150 4500 2200 2700 160 30 40 10000

EHGM - 10x4100 10 4100 14 1.5° 18 200 4270 1250 4500 2300 2700 160 30 50 12000

EHGM - 12x4100 12 4100 14 1.5° 18 200 4290 1350 4600 2300 2700 160 37 50 14000

Dizayn ve teknik özellikler önceden haber vermeden değiştirilebilir. Design and specifications are subject to change without notice.
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 Standart Özellikler

■ Çelik konstrüksiyon gövde
■ Pnömatik kavrama ve fren kombinasyonu
■ Plc uygulaması ve ekran
■ Hız kontrol ünitesi
■ Çift biyelli
■ Motorlu masa-koç ayarı
■ Otomatik merkezi yağlama 
■ 8 yüzeyden yataklanmış koç
■ T kanallı ana tabla ve koç
■ Yastıklama silindirleri

 Opsiyonel Özellikler

■ Fotoselli ışın perdesi
■ CE direktiflerine uygunluk
■ Hidrolik sigorta
■ Standart dışı tabla ve strok
■ Servo sürücü
■ Besleme ve boşaltma sistemi

 Standart Features

■ Steel frame construction body
■ Pneumatic clutch & brake combination
■ PLC application and screen
■ Speed control unit
■ Double arm
■ Motorised table - ram adjustment
■ Automatic central lubrication
■ 8 guided ram
■ Main table and ram with T slots
■ Cushioning Cylinders

 Option Available

■ Light barrier for protection
■ Conformity to the Europen Directives (CE)
■ Hydraulic overload fuse
■ Custom made table and stroke
■ Servo feeader
■ Feeding and unloading system
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SİLO SACI DELME PRESİ
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f,g
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h,i
mm mm kW kg

ESDP - 80 80 350 1600 80 2750 1500 3100 600
1500

600
1500 40 11 10000

ESDP - 120 120 350 1600 100 2800 1600 3200 600
1500

600
1500 40 15 11000

ESDP - 150 150 400 1600 120 2900 1750 3250 600
1500

600
1500 50 22 13000

ESDP - 200 200 400 1600 130 3000 1900 3300 600
1500

600
1500 50 30 17000

Dizayn ve teknik özellikler önceden haber vermeden değiştirilebilir. Design and specifications are subject to change without notice.

CORRUGATTATED SHEET PUNCH PRESS for SILOS
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 Standart Özellikler

■  Çelik Konstrüksiyon Gövde
■  8 yüzeyden yataklanmış koç
■  PLC uygulama ve ekran
■  T kanallı ana tabla ve koç
■  Ayarlanabilir strok
■  Otomatik merkezi yağlama
■  Çift el kumandası
■  Elektrikli sayıcı

 Opsiyonel Özellikler

■   Servo sürücü
■  Hız kontrol ünitesi
■  Fotoselli ışın perdesi
■  CE normlarına uygunluk
■  Standart dışı tabla ve strok boyu

 Standart Features

■ Steel frame construction body
■ 8 guided ram
■ PLC application and screen
■ Main table and arm with T slots
■ Adjustable stroke
■ Automatic central lubrication
■ Double hand operation
■ Electrical counter

 Option Available

■ Servo feeder
■ Speed control unit
■ Light barrier for protection
■ Conformity to the European Directives (CE)
■ Custom made table and stroke
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HİDROLİK DESEN PRESİ

Ti
pl

er
Ty

pe
s

Ba
sı

nç
Pr

es
su

re

St
ro

k
St

ro
ke

M
as

a 
Eb

ad
ı

Ta
bl

e 
Si

ze

Ko
ç 

Eb
ad

ı
R

am
 S

iz
e

M
as

a 
Ko

ç 
M

es
af

es
i

Ta
bl

e 
- R

am
 D

is
ta

nc
e

Pr
es

 Y
ük

se
kl

iğ
i

Pr
es

s 
H

ei
gh

t

Pr
es

 D
er

in
liğ

i
Pr

es
s 

D
ep

th

Pr
es

 G
en

iş
liğ

i
Pr

es
s 

W
id

th

An
a 

Si
lin

di
r Ç

ap
ı

M
ai

n 
C

yl
in

de
r D

ia
m

et
er

 

Se
rb

es
t D

üş
m

e 
H

ız
ı

Ap
pr

oa
ch

 S
pe

ed

Sı
va

m
a 

H
ız

ı
Pr

es
si

ng
 S

pe
ed

Yu
ka

rı 
Ç

ık
ış

 H
ız

ı
R

et
ur

n 
Sp

ee
d

M
ot

or
 G

üc
ü

M
ot

or
 P

ow
er

M
ax

. Ç
al

ış
m

a 
Ba

sı
nc

ı
M

ax
. W

or
k 

Pr
es

su
re

Pr
es

 A
ğı

rlı
ğı

Pr
es

s 
W

ei
gh

t

ton mm mm mm
a

mm
b

mm
c

mm
d

mm mm mm/sn mm/sn mm/sn kW bar kg

EHDP - 300 300 500 600
1500

600
1500 550 3500 1350 2300 390 150 15 150 30 250 13000

EHDP - 500 500 500 800
1500

800
1500 550 3600 1650 2300 500 150 10 150 45 250 17000

EHDP - 750 750 500 600
2600

600
2600 550 4100 1650 3600 360x3 120 9 120 55 250 23000

EHDP - 1000 1000 500 700
2600

700
2600 550 4100 1650 3600 410x3 120 9 120 55 250 27000

Dizayn ve teknik özellikler önceden haber vermeden değiştirilebilir. Design and specifications are subject to change without notice.

HYDRAULIC PATTERN PRESS
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Hidrolik  Sıvama Presi
Hydraulic Deep Drawing Press

Sac Delme Presi (Tek Eksen)
Hole Perforation Press (Single Axis)

Eksantrik Pres Pnömatik Kavrama
Eccentric Press Pneumatic Clutch

H Tipi Eksantrik Pres (Servo Sürücülü)
H Type High Speed Eccentric Press (Servo Feeder)



ÖZEL İMALATLAR CUSTOM MADE MACHINES

Silo Sacı Delme Presi(Vakumlu Yükleme ve Boşaltma Sistemi)
Corrugattated Sheet Punch Press for Silos (Automatic Loading & Unloading System by Vacuum)

Tersane Presi
Shipyard Press
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