MALDAG 1906/

Gecmisten gelen tecriibe,
Gelecege vyiiriiyen giic.




ALDAG Sogutma Sanayi A.S. 1967 yilinda Topcular / istanbul fabrikasinda
Uretim faaliyetine baslamistir. Dizaynda esneklik, retimde kalite,
enerjide tasarruf, hizmette musteri memnuniyeti ilkesiyle yurt icinde ve
yurt disinda cok sayida otel, alisveris merkezi, hastane, okul, fabrika vb.
tesislerin havalandirma ihtiyacini  karsiliyor. Tirkiye iklimlendirme
sektoriiniin oncii firmalarindan ALDAG, Kartal ve Pendik’te bulunan,
toplam alani 16.000 m? olan, 160 kisinin istihdam edildigi fabrikalarinda;
“klima santrali, paket tip hijyenik klima santrali, havuz nem alma santrali,
sogutma gruplari, su kaynakli 1si pompasi, fancoil, i1sitma apareyi,
endistriyel hava perdesi” Gretimi yapiyor. ALDAG AR-GE mihendisleri
tarafindan dizayn edilen cihazlarin; TSEK, CE, GOST, ISO 9001, EUROVENT
(AKS 600 - AKS 2535), DIN 1946 Part 4 Hijyen Sertifikasi bulunuyor.

ALDAG, 6zgin yazilmi olan “klima santrali secim programi”
sayesinde farkll konfigiirasyona uygun drinler tasarliyor. Ayrica
“Klima Santrali Performans Test ve Olcim Odasi” ile Klima
santrallerinin performanslarini élcebiliyor. Cihazlarin otomasyonu
konusunda da misterilerine anahtar teslim hizmet sunuyor.
ALDAG'In satisini gerceklestirdigi rtinlerin, devreye alma, bakim,
yedek parca gibi satis sonrasi hizmetleri icin de hem yurt icinde hem
de yurt disinda giiclu bir servis agi bulunuyor.
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ALDAG fabrikalarinda retilen havalandirma sistemleri; basta Tirki

Cumbhuriyetler olmak Gzere Rusya'dan Kuzey Afrika'ya kadar genis
bir cografyaya ihra¢c ediliyor. Aldag; yatinimcilara, tasarim
firmalarina, mdateahhitler ve mekanik tesisat firmalarinin 6zel
projelerine (ilac Uretim tesisleri ve LEED Sertifikali binalar dahil)
¢6zUm ve danismanlik hizmeti de sunarak paydaslarini destekliyor.

2017 yiinda 50. yilini dolduran ALDAG A.S. istanbul Kartal ve
Pendik’te bulunan fabrikalarindan sonra Manisa Akhisar Organize
Sanayi Bolgesi'nde dinya standartlarinda insa edilen, son
teknolojiyle donatilmis yeni Uretim tesislerinde faaliyet gostermeye
hazirlaniyor. 32.000 m? alan tzerine 24.000 m? kapali alan olacak
sekilde insa edilen tesisin, 2018 yilinin ilk ceyredinde faaliyete
gecmesi hedeflenmektedir. Tesisin kendi enerjisini Uretmesi ve
cevre dostu kriterlere uygun faaliyet gostermesi planlanmaktadir.
ALDAG A.S. 12.5 milyon dolarlik bir yatinmla insa edilen Akhisar
tesislerinin tim finansman ihtiyacini kendi 6z kaynaklarindan
karsilamakta ve 2016 yilinda faaliyete gecen Pendik fabrikasiyla
birlikte son iki sene icerisinde toplamda 17.5 milyon dolarlik bir
yatinmi yine kendi 6z kaynaklariyla hayata gecirerek tlke
ekonomisine yeni istihdam alanlari kazandirmis olacaktir.



BAZI REFERANSLARIMIZ

~ Hayat Kimya A.S. (Molfix Fabrikasi) - Misir

> Perpa Ticaret Merkezi - Istanbul

Adana 200 Yatakh Devlet Hastanesi - Adana

-

v

Medical Park - Pendik - istanbul

~ Tuzla 600 Yatakli Devlet Hastanesi - Istanbul

> OZDILEK Arena Park AVM - Bursa

~~ | VESTEL Fabrikasi - Manisa

> TUBITAK - Istanbul

~ Kocaeli Universitesi - Kocaeli

> Florence Nightingale Hastanesi - istanbul

Akhisar / Manisa Fabrika

v Dizaynda esneklik
v Enerjide tasarruf
v Uretimde kalite
v Hizmette misteri memnuniyeti




MCSA MODULER HAVA SOGUTMALI SU SOGUTMA GRUBU

UROUN OZELLIKLERI \ MCSA

=170 - 1200 kW kapasite araliginda « Elektronik expansion valf
maksimum 3 module kadar esnek dizayn - Shell & Tube evaporator
- Endustriyel ve konfor amaclh kullanimlara uygun dretim + Aliminyum kanat - Bakir borulu kondenser bataryalari
+ Cevre dostu R - 134A sogutucu akiskan - Yiksek verimli aksiyal fan motor grubu
(Istege bagli olarak R - 407C gaz secenedi) - Sessiz ve titresimsiz calisma
- 1 veya 2 bagimsiz sogutma devresi - Mikroprosesér kontrol Gnitesi
- Yiksek verimli semi hermetik vidali kompresor - IP54, EN 60204-1 uygun elektrik ve otomasyon panosu
+ Kapasite kontrold + BMS (Bina otomasyon sistemi) entegrasyonuna uyumludur
TEKNIK OZELLIKLER

TiP 170-1] 190-1 | 230-1 | 280-1 | 325-1 | 390-1-1 | 430-1-1 | 460-1-2 | 540-1-2 | 190-2-1 | 200-2-1 | 260-2-1]300-2-1 | 350-2-1 |370-2-1
Sogutma Kapasitesi kw 1747 | 1852 | 2245 | 2726 | 3215 | 3845 4265 4632 536 187,4 | 2052 | 261 | 2902 | 3494 370,4
Kompresor Giicii kw 525 | 557 | 69,1 843 | 944 113,9 125,7 1358 | 1556 58 64,8 84 88,2 105 111,4
Kondenser Fan Capi/Adet |mm/ad. | 800/4 | 800/4 | 800/6 | 800/6 | 800/6 | 800/8 | 800/8 | 800/10 | 800/10 | 800/4 | 800/4 | 800/6 | 800/6 | 800/8 | 800/8
Kondenser Hava Debisi  |m?/h | 90000 | 90000 | 135000 | 135000 | 120000 | 180000 | 160000 | 225000 | 200000 | 90000 | 80000 | 135000 | 135000 | 180000 | 180000
Toplam Fan Giicii kw 8 8 12 12 12 16 16 20 20 8 8 12 12 16 16
Toplam Giic kw 605 | 637 | 811 9,3 | 1064 | 1299 141,7 1558 | 1756 66 72,8 % 100,2 121 127,4
Su Debisi I/h 30048 | 31854 | 38615 | 46887 | 55298 | 66134 | 73358 | 79704 | 92192 | 32232 | 35294 | 44892 | 49880 | 60096 | 63708
Basing Diisimii kPa 208 | 321 36,3 532 | 445 458 30,9 40,1 343 33,2 36 538 | 375 47 42,8
EER 2,89 | 2,91 2,77 283 | 3,02 2,96 3,01 2,97 3,05 2,84 2,82 272 | 290 2,90 2,91
ESEER 382 | 384 | 365 335 | 392 3,86 3,91 3,87 3,92 3,62 3,61 358 | 383 3,82 3,84
Toplam Cekilen Akim A 103 108 138 164 181 221 241 265 299 112 124 163 170 206 217
Kompresor Adedi Adet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Griiltd Seviyesi dBA 84 84 86 86 88 88 89 89 90 84 85 85 86 86 86
Ses Basinci dBA 60 60 62 62 65 65 66 66 67 62 63 63 64 65 65

Uzunluk L [mm | 2750 | 2750 | 3865 | 3865 | 3865 | 4980 4980 6165 6165 2750 2750 | 3865 | 3865 4980 4980
S | Genisik W |mm [ 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 2200 2200 2200 2200 2200 | 2200 | 2200 2200 2200
ES)

Yikseklik H [ mm | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 2700 2700 2700 2700 2700 | 2700 | 2700 2700 2700
Soguk Su Girls Cikis Capt | ing 55t | 575t | st | 575t | 55t | 676" 6"/6" &6 | &6 | sus | syst | syst | ssr | svys 575"
Agirlik (Bos) kg 2484 | 2670 | 3097 | 3262 | 3407 | 4525 4840 5315 5385 2754 | 2944 | 3842 | 3952 4900 5286
Agirlik (Dolu) kg 2575 | 2750 | 3250 | 3475 | 3600 | 4725 5100 5550 5600 2975 3200 | 4150 | 4350 5400 5700

Kapasite Degerleri: Dis ortam sicakligi 35°C, Su Giris-Cikis sicakligi 7/12°C degerlerine gore verilmistir.

Her hakki mahfuzdur. Kapasite ve dlciiler haber verilmeksizin degistirilebilir.
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MCSA MODULER HAVA SOGUTMALI SU SOGUTMA GRUBU

e e . . MCSA
N\
- Sogutma devresi kontrol ve kumanda ekipmanlari
- Ozel sekillendirilmis galvaniz sac tizeri elektrostatik toz
boyali dis ortam sartlarina dayanikli saglam govde yapisi
- Tasima ve nakliye kolayligi
- Servis ve bakim kolayligi
TEKNIK OZELLIKLER
TiP 410-2-1 | 450-2-2 | 510-2-2 | 550-2-2 | 600-2-2 | 650-2-2] 670-2-2 [730-2-2 [770-2-2[830-2-2[ 850-2-2 | 930-2-3 [1030-2-3 [ 1070-2-3 | 1200-2-3
Sogutma Kapasitesi kw 407,8 449 511,6 5452 597 643 | 6702 | 7154 | 769 | 823 853 | 926,4 | 1014 | 10728 1119
Kompresor Giicii kw 122,4 138,2 154,8 168,6 180 | 188,8 | 200,8 | 2092 | 227,8 | 240 | 2514 | 2716 | 2936 | 3112 321,8
Kondenser Fan Capi/Adet| mm/ad.| 800/8 | 800/10 | 800/10 | 800/12 | 800/12 |800/14 | 800/14 |800/14 |800/16|800/16| 800/16 | 800/20 | 800/20 | 800/22 | 800/24
Kondenser Hava Debisi | m3/h | 160000 | 225000 | 200000 | 270000 | 240000 |315000 | 315000 |280000 |320000(320000| 320000 | 450000 | 400000 | 495000 | 540000
Toplam Fan Giicii kw 16 20 20 24 24 28 28 28 32 32 32 40 40 44 48
Toplam Giig kw 138,4 158,2 174,8 192,6 204 | 2168 | 2288 | 2372 | 2598 | 272 | 2834 | 311,6 | 3336 | 3552 369,8
Su Debisi I/h 70141 77228 | 87995 | 93774 | 102684 (110596 | 115274 |123048 |132268|141556| 146716 | 159340 | 174408 | 184521 | 192468
Basing Disimi kPa 50 36 55 53 44,5 48 49 46 49 40 42 44 51 40 45
EER 2,95 2,84 2,93 2,83 293 | 297 | 293 | 302 | 29 | 303 | 301 2,97 | 3,04 3,02 3,03
ESEER 3,83 3,83 3,82 3,63 382 | 3,91 382 | 394 | 385 | 39 | 391 387 | 397 3,94 3,98
Toplam Cekilen Akim A 235 269 297 327 347 369 389 403 442 | 462 482 530 567 604 629
Kompresor Adedi Adet 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ses Gt dBA 87 87 87 97 98 98 99 99 99 99 99 99 99 101 102
Ses Basinci dBA 66 66 67 66 67 67 68 68 68 69 69 69 69 70 71
Uzunluk L | mm 4980 6165 6165 7280 7280 | 8395 | 8395 | 8395 | 9510 | 9510 | 9510 [ 11810 | 11810 | 12925 14040
% Genislk W |mm 2200 2200 2200 2200 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 2200 2200
[ Voksekik  H |mm 2700 2700 2700 2700 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 2700 2700
Soguk Su Giris Cikis Capi | ing 57/5" 6"/6" 6"/6" 6"/6" | 6"/6" | 6"/6" | 6"/6" | 6"/6" | 8"/8" | 8"/8" | 8"/8" | 8"/8" | 8"/8" | 8"/8" 8"/8"
Agirlik (Bos) kg 5340 5830 6200 6615 6755 | 7615 | 7805 | 8125 | 9065 | 9095 | 9250 | 10655 | 10675 | 11335 11745
Agirlik (Dolu) kg 5850 6225 6650 7025 7150 | 8030 | 8220 | 8550 | 9500 | 9550 | 9800 | 11025 | 11050 | 11750 12250

Kapasite Dederleri: Dis ortam sicakhigi 35°C, Su Giris-Cikis sicakligi 7/12°C degerlerine gore verilmistir.

Her hakki mahfuzdur. Kapasite ve dlciiler haber verilmeksizin degistirilebilir.
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MULTICOOL HAVA SOGUTMALI SU SOGUTMA GRUBU

URUN OZELLIKLERI \ / MC

+ 52 - 410 kW sogutma kapasite araligi « IP54, EN 60204-1 uygun elektrik ve otomasyon panosu

+ 13 degisik tip, tek ve cift devreli hermetik scroll kompresorlg, - Digital termostat veya Microprocessor kumanda sistemi

+ R410 A cevreyle dost sogutucu akiskan + BMS (Bina otomasyon sistemi) entegrasyonuna uyumludur

« Yiksek verimli kondenser bataryalari - Glvenli ve problemsiz calisacak sogutma devresi elemanlari
ve shell and tube evaporator (CE-PED sertifikal) - Cihaz disina kadar uzanan galvaniz su baglanti borulari

- Dis ortam sartlarina dayanikli galvaniz sac, - Servis - bakim ve montaj kolayhgi

GUzeri elektrostatik toz boyali saglam bir gévde yapisi
- Sessiz calisan presostatik kontrolli aerofil kanatl

kendinden motorlu kondenser fanlari

TEKNIK OZELLIKLER

TiP MCO015-1 | MCO19-1 | MC024-1 | MC026-1 [ MC029-1 | MCO37-2 | MC047-2 | MC052-2 | MC058-2 | MC073-4 MC094-4 | MC103-4 MC116-4
Sogutma Kapasitesi* kw 52.0 64.3 82.8 90.4 102.3 128.6 165.6 180.8 204.6 257.2 331.2 361.6 409.2
Kompresdr Giicil kw 17.5 211 26.7 29.8 32.6 42.2 53.4 59.6 65.2 84.4 106.8 119.2 130.0
Kompresér Sayisi Adet 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4
Kapasite Kontrol Opt. 1 1 1 1 1 1+1 1+1 1+1 1+1 2+2 2+2 2+2 2+2
Toplam Cekilen
i kw 20.5 241 312 343 37.1 472 60.0 66.2 71.8 94.4 1202 1326 143.8
Evaporatér inc 21/2" 21/2" 21/2" 21/2" 37 37 37 4" 4" 4 5 5 5
(Su Giris - Cikis)

Adet 2 2 2

™| 36000 | 36000 | 54000 | 54000 | 54000 | 60000 | 80000 | 80000 | 80000 | 120000 | 160000 | 160000 | 160000

Kondensen Fan Capi @ 500 @ 500 2 500 @ 500 @ 500 @ 800 2800 | @800 @ 800 @ 800 @ 800 @ 800 @ 800
Fan Adet 4 4 6 6 6 3 4 4 4 6 8 8 8
El?\?v?ﬂcu 3 3 4,5 45 45 5 6,6 6,6 6,6 10 13,4 13,4 13,4
Sogutucu Akiskan R-410A R-410A R-410A
Giiriiltd Seviyesi dBA 76 76 77 77 78 78 79 79 79 82 84 84 86
Uzunluk L mm. 2400 2400 3050 3050 3050 3950 3250 3250 3250 4150 5150 5150 5150
§ Genislik W mm. 1600 1600 1600 1600 1600 1600 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Yiikseklik H b 1500 1500 1500 1500 1500 1750 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050
Agirhik kg 850 890 1150 1180 1325 1485 1750 1800 1900 2400 2450 2500 2580

Kapasite Degerleri: Dis ortam sicakligi 35°C, Su Giris-Cikis sicakhigi 7/12°C degerlerine gore verilmistir.

Her hakki mahfuzdur. Kapasite ve élciiler haber verilmeksizin degistirilebilir.
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RADYAL FANLI SU SOGUTMA KULELERI

URUN OZELLIKLERI \ ACT

- 100 - 2000 kW kapasite araliginda 16 dedisik tipte tretilmektedir - Yuksek verimli ve sessiz santrif(j fanlar

- Moduler galvaniz panel, polyester esasli elektrostatik toz boyali - Ozel form verilmis PVC plakalar seklinde dolgu malzemesi
- Kolay montaj - demontaj 6zelligi « PVC malzemeden Eliminatérler

- Saglam ve dayanikli gévde [standart galvaniz sac elektrostatik toz boyali; + Yagmurlama yontemi kullaniimaktadir

CTP (cam takviyeli polyester) ve 304 kalite paslanmaz secenekler]

TEKNiK OZELLIKLER

Tip Kapasite | SuDebisi | Hava Debisi Giic Adirlik (Kg) . Yiikseklik Kule Baglanti Olciileri
(W) | | (M) | Motor (Adet) kw | Bos Cihaz gl |$21Sma Durumundakil oy | AL Bl C e [Bosaitma
ACT- 6 99.0 17040 10000 1x2.2 340 660 1900 3" 3” 2" 1/2" 2"
ACT-10 165.1 28400 13600 1x2.2 450 850 1900 3" 3” 2" 1/2" 2"
ACT-12 198.1 34080 20000 1x4.0 670 1210 1900 3” 3" 2" 1/2" 2"
ACT - 15 247.7 42600 19200 1x4.0 630 1270 2300 3" 3” 2" 1/2" 2"
ACT-18 297.2 51120 30000 Tx4+1x22 800 1760 1900 4" 4" 2" 1/2" 2"
ACT - 22 363.3 62480 28800 1x4+1x22 880 1840 2300 4" 4" 2" 1/2" 2"
ACT-24 396.3 68160 40000 2x4.0 1000 2280 1900 4" 4" 2" 1/2" 2"
ACT - 30 495.3 85200 38400 2x4.0 1100 2380 2300 4" 4" 2" 1/2" 2"
ACT - 36 594.4 102240 60000 2x4+2x22 1290 3280 1900 6" 6" 3” 1” 3”
ACT - 44 726.5 124960 58000 2x4+2x22 1420 3410 2300 6" 6" 3” 1” 3”
ACT - 48 792.6 136320 80000 4x4.0 1630 4290 1900 6" 6" 3” 1" 3"
ACT - 60 990.7 170400 77500 4 x4.0 1790 4450 2300 8" 8" 3” 1” 3”
ACT-72 1188.8 204480 120000 6x4.0 2300 6150 1900 2x6" 2x6" 2x3" 2x1” 2x3"
ACT - 88 1453.0 249920 116500 6x4.0 2530 6380 2300 2x6" 2x6" 2x3” 2x1” 2x3"
ACT - 96 1585.1 272640 160000 8x4.0 3060 8180 1900 2x6" 2x6" 2x3" 2x1” 2x3"
ACT - 120 1981.4 340800 155000 8x4.0 3350 8470 2300 2x8" 2x8" 2x3" 2x1” 2x3"

Not: Normal kapasite degerleri; 29°C cikis su sicakligi, 34°C giris su sicakligi, 25°C yas termometre sicakligi alinarak hesaplanmistir.

Her hakki mahfuzdur. Kapasite ve dlciiler haber verilmeksizin degistirilebilir.
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CATI TiPi (ROOFTOP) PAKET KLIMA UNITELERI

URUN OZELLIKLERI \ ART

- 10 - 130 kW sogutma kapasite araliginda v A i
o P ° TEKNIK OZELLIKLER
10 degisik tip
Tip ART-3 | ART-5 |ART-7,5 | ART-10 |ART-12 |ART-15 |ART-20 | ART-30 |ART-35 | ART-40
- Scroll kompresorly, tek ve cift bagimsiz N —
Tg°C-Rh Tc Sogutma Kapasitesi (kW)
devreli sistem 30 11.0 | 157 | 241 | 280 | 338 | 483 | 559 | 675 | 838 | 1095
22-%350 35 100 | 146 227 | 262 | 315 | 454 | 524 | 630 | 780 | 1025
- Cevre dostu R - 407 C sogutucu akiskan 40 9.3 13.6 210 | 239 29.1 419 47.7 58.5 716 | 942
30 17 | 169 256 | 300 | 367 | 512 60.0 | 735 89.0 | 118.7
- Taze hava ve egzost imkan 24-%50 35 1.0 | 157 241 | 280 | 345 | 483 559 | 687 | 832 | 1105
40 9.9 14.6 227 | 256 | 315 | 454 512 | 630 | 775 | 1025
. . . . . 30 128 | 181 280 | 324 | 395 55.9 647 | 787 | 958 | 1280
* YUksek cihaz disi statik fan basinc degerleri  |¢.0,50 35 117 | 169 | 262 | 303 | 367 | 524 | 605 | 735 | 896 | 1187
40 1.0 | 157 245 | 280 | 344 | 489 559 | 687 | 832 | 1105
- Entalpi kontrollG Ekonomizer
Adet 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

- Microprocessor kumanda sistemi

Giic (kW) 2.7-3.8 | 3.9-5.5|6.0-8.4 | 6.9-9.6 | 8.6-12.2 | 120-168 | 138-19.2| 17.2-244 | 20.6-29.2 | 27.2-386

- IP54, EN 60204-1 uygun tam donanimli
Akim (A) | 5.6-6.9 | 7.2-9.6 | 135159 | 137-17.1 | 157-202| 27.0-318 | 27.4-342 | 31.4-404 | 386-492 | 486636

elektrik ve otomasyon panosu

KOMPRESOR
400V-50Hz R407C

= Debi
=z
) ) . L] (m?/h) 2500 | 3750 | 5500 | 6750 | 7500 | 10000 | 12500 | 15500 | 18500 | 21000
- BMS (Bina otomasyon sistemi) Lo
=7 | Toplam / Cihaz
entegrasyonuna uyumludur S§ D'é' statik | 4507450 | 650/400[650/520 | 6507450 | 700/450|650/450 | 650/450 | 650/400 | 650/400600/425
=2 asing
. . . brr Giic/Akim
- Servis - bakim ve montaj kolayhgi (WjAmp) | 1-1/2.0 | 1.5/2.7 | 2.2/4.0 | 3.0/5.4 | 3.0/5.4 | 4.0/72 |5.5/10.0|5.5/10.0|7.5/13.5(7.5/13.5
< | 90/70°C 340 | 430 | 626 73.0 77.9 | 1150 | 1372 | 1512 | 2151 | 2326
B |2
= n
. 25 | %
OPSIYONEL %g g 80/60°C 29.7 37.6 54.0 63.3 67.4 100.2 119.8 131.4 188.4 203.5
X 1
e
- Heat - Pump, elektrikli 1sitici veya sulu = Elektrikli Isitici
) = Kapasitesi (w) | 12 12 24 35 35 45 45 45 60 60
Isitici batarya secenekleri
Ad. 1 1 2 2 2 4 4 4 6 6
K°"gf1"|'se‘ Fan capi (mm)| 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Giig (kW) 0.77 0.77 | 2x0.77 | 2x0.77 | 2x0.77 | 4x0.77 | 4x0.77 | 4x0.77 | 6x0.77 | 6x0.77
Girilti Seviyesi(im)|  dBA 63 65 68 70 70 70 75 74 76 75
L 1935 | 1935 | 2240 | 2240 | 2240 | 3525 [ 3525 | 3525 | 4440 | 4440
Boyutlar (mm) w 1325 | 1325 | 1630 [ 1630 | 1630 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935
H 1170 | 1170 | 1475 [ 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1780 | 1780

IAgirlik (kg 390 450 760 800 860 1260 1350 1450 1935 1985

Not: T¢ (Cevre sicakhdr), Tg (Giris Hava sicakligr)

Her hakki mahfuzdur. Kapasite ve dlciiler haber verilmeksizin degistirilebilir.

MALDAG | 1967




HAVUZ NEM ALICI KLIMA SANTRALI

L
S
N\

/" ALDAPOOL

URUN OZELLIKLERI

+ 11 - 106 kg/h nem alma kapasitesine sahip 8 degisik tip

+ 50 - 500 m? kapali yizme havuzlarinda en uygun kullanim imkani

- Dustk enerji sarfiyati, kolay sokultGp takilabilir filtre, hermetik scroll kompresérler, R - 407 C sogutucu akiskan

+ Govde Panellerinin i¢ ve dis saclar daldirma galvanizli celikten mamul, RAL 9002 polyester esasli elektrostatik
toz boyali olarak imal edilmektedir

- Tum paneller ve kapilar cift cidarli olup; sac kalinliklari minimum dis sac 1 mm. i¢ sac 0,8 mmdir

« Heat - pipe (is geri kazanim) bataryasi

- Ozel film kapl Klor'dan etkilenmeyen yiiksek verimli 1sitma ve sogutma bataryalari

+ Mevsim gecisleri, yaz gece ve kis giindiiz pozisyonlarinda ¢alisma imkani saglayan otomatik kontrol sistemi

« IP54, EN 60204-1 uygun elektrik ve otomasyon panosu (3 yollu oransal motorlu vana pakete dahildir)

+ BMS (Bina otomasyon sistemi) entegrasyonuna uyumludur

« Servis - bakim ve montaj kolayligi

TEKNIK OZELLIKLER
TiP ALP-05 | ALP-7.5 | ALP-10 | ALP-15 | ALP-20 | ALP-30 | ALP-40 | ALP-50 ALP MINI

Kapali Havuz Yiizey Alani m2 50 75 100 150 200 250 300 500 20
Nem Alma Kapasitesi* kg/h 1 15 20 32 43 53 65 106 4
Nem Alma Kapasitesi** kg/h 22 33 43 55 69 88 116 200 -
Isitma Kapasitesi (90 / 70°C Sicak Su)*** kW 22 27 47 54 80 103 123 200 -
Elektrikli Isitici Kapasitesi - Kademe Sayisi KW 15-2 15-2 30-2 45-3 45-3 60-3 60-3 75-3 =
Hava Debisi m3/h 3000 4000 6000 7500 8500 11000 14500 24200 1400
Cihaz Disi Basing Kaybi Pa 300 300 300 300 300 300 300 300 Serbest Ufleme
Cekilen Toplam Giig kW/h 9 11 13 19 24 31 39 69 2,68
Rezistans Dahil Toplam Giic kw/h 24 26 43 64 69 91 99 144 =

L 3830 3830 3830 3830 4135 4135 4135 4135 1695
Boyutlar (mm) w 1325 1325 1630 1630 1630 1935 1935 2240 350

H 1540 1540 2150 2150 2150 2150 2760 3370 780
Agirhk kg 1700 1800 2100 2230 2280 2350 2850 3700 120

+ ¥30°C %50-55 Rh sartlarinda i¢c havanin sirkiilasyonunda alinan nem miktari, Heat-Pipe verimi dahil edilmemistir. Dig hava alinmamistir. (Kis ve Gece modu)
« ¥*15°C Dig sicaklikta %30 taze havali karigim ve Heat - Pipe nem alma kapasitesi dahil edilmis nem alma miktari
« ***Kondenserden sonra 40°C %20 Rh hava giris sicakhigindaki isitici kapasiteleridir.

Her hakki mahfuzdur. Kapasite ve 6lciiler haber verilmeksizin degistirilebilir.

MALDAG | 1967




HIJYENIK KOMPAKT DX KLIMA CIHAZLARI

URUN OZELLIKLERI \ /~ ALDAMED

< 14,35 /28,7 kW - 45,5 / 91 kW (cift kademeli)

. ) Lo TEKNIK OZELLIKLER
kapasite araliginda 3 dedisik tip
+ DIN 1946 / 04 : 2008 Hijyenik Klima Santrali normlarina TiP ALDAMED 5/10 | ALDAMED 7.5/15 | ALDAMED 10/20
uygun Uretilmektedir « Nominal Hava Debisi m3/h 2500 5000 7500
. . . E Toplam Basing Pa 1250 1250 1310
+ R - 407 Csogutucu akiskan ile calisan scroll kompresorler -<Z—( R — Pa . — —
> q -
- AISI 304 kalite Cr - Ni, EC PLUG fanlar ekilen Gug kwh 22 22 >
5 Toplam Basing Pa 750 700 750
* %55 - 65 verimli 1s1 geri kazanim plakasi % Cihaz Disi Basing Kaybi Pa 550 500 500
) y ) o 2 Cekilen Giic kw/h 2.2 2.5 2
+ 15 - 45 kg / h kapasite araliginda Oem tip nemlendirici =% —
sy 1 Kademe 24 °C KT - 19 °C YT Taze Hava icin kW/h 15 30 43
5a
+ G4 + M5 + F9 filtreleme sistemi >§§ 2 Kademe 33 °C KT - 24 C YT Taze Hava cin | joyy/h 30 6 o
+ Microprocessor kumanda Ortam Sicakligi-Ufleme Sicakhigi (Yaz ve Kis Konumu) 22°C %50Rh - YAZ/KIS 15°C /32°C
. SOGUTUCU AKISKAN R 407 C
+ IP54, EN 60204-1 uygun elektrik ve otomasyon panosu = =
E=}
) ) ) 2 Adet Ad. 2 2 2
+ BMS (Bina otomasyon sistemi) entegrasyonuna s
uyumludur e Cekilen Giig kw/h 45x%2 8.6x2 13x2
KONDENSER FAN GUCU kw/h 2%0.77 2*15 3*%23
- Servis - bakim ve montaj kolayligi
g Istma Kapasitesi 90 / 70 °C Sicak Su (istege Bagh)| kW 30.5 61.0 S5}
i i ; =
* DIN 1946 / 4: 2008 Hijyen belgeli % [lIsitict Rezistans (n) Kademe kw 2% 15 2%30 3%30
ISI GERI KAZANIM VERIMI 56 - 60 %
= Emis On Filtre G4 +G5 G4 +G5 G4 +G5
S
2 Ufleme F9 Fo Fo
&
= Egzost + Donds Filtre G4 G4 G4
itesi kg/h
Newienoiric |.BUhar Kapasitesi g/ 15 35 45
Cekilen Enerji (kW/h) kw/h 11.25 26.25 33.75
L mm 1610 1610 1850
B
3 |w mm 1675 1675 2300
]
2 |H mm 2675 2675 2980
S
Agirlik kg 1200 1400 2100
Taze Hava Emis mm 600x1290 600x1290 600x1800
& | poniis Havas mm 500x500 500x500 600x600
b=}
=
‘S | Ufleme Havasi mm 500x500 500x500 600x600
=z
<
= Kondenser Atis Havasi mm 855x1530 855x1530 855x2220
Kondenser Taze Hava Emis| mm 2x(615x615) 2x(615x615) 2x(855x855)

Her hakki mahfuzdur. Kapasite ve dlciler haber verilmeksizin degistirilebilir.
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URUN OZELLIKLERI \ /~ ALDAPUMP

« Cevre dostu, yiksek verimli R410A gaz OPSIYONEL

+ Sogutma verimi (EER) ortalama 3,9 « Isi geri kazanim modulu

« Isitma verimi (COP) ortalama 4,8 - Free cooling icin ekonomizor

« Yikanabilir filtre « Elektrikli 1sitici

- Akustik ses izolasyonu - Balans vana takimi

- Yatay ve dikey uygulama - Ozel kompresér izolasyonu

- Elektrostatik boyali dis gévde - Drenaj seviye sensori ile su tasma kontrolG

- Paslanmaz celik drenaj tavasi

« Cihaz uzerinde kontrol moduld

« Alcak ve yiiksek basing korumalari

+ IP54, EN 60204-1 uygun elektrik ve otomasyon panosu
- MODBUS modild

+ Programlanabilir termostat

TEKNIK OZELLIKLER (STANDART TiP)

Nominal | Kule suyu sicakhdi ve YT. sicakligina Nominal Kule Toplam TiP H (mm) W (mm) L (mm) o ( m m)
. |Debi | Sodutma | gére cihaz Sogutma Kapasitesi (kW) Isitma Su Cekilen
TIP m*/h Kapasitesi Kapasitesi Debisi Gii¢ cop
(KW) | 25/30-YT20°C [30/35-YT24°C [35/40¥T28°C| (kW) (m*/h) (kw) AP-10| 600 | 600 | 1350 | 26.9
AP-1 7,7 7,1 1,55 5,16
Ojio00) 69 | 82 : : Ba 144 AP-20| 600 | 600 | 1350 | 26.9
AP-20]1750 8,9 10,4 9,7 8,9 10,7 1,84 2,3 4,99
AP-30| 600 600 | 1350 | 33.7
AP-3012200| 10,5 12,3 11,4 10,6 13,1 2,24 3,23 4,09
AP-40 | 600 600 | 1350 | 33.7
AP-4012500 12 13,9 12,9 12,1 14,6 2,52 3,19 4,54
AP-50/3000| 15,8 18,6 17,3 16,0 19,3
AP-55|3500| 17,3 20,2 18,7 17,4 20,7
AP-60|4500| 20,3 23,6 21,9 20,3 24,4

*Cihaz digi statik basing kaybi 100-250 Pa arasidir.

Her hakki mahfuzdur. Kapasite ve dlciiler haber verilmeksizin degistirilebilir.
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URUN OZELLIKLERI \ MAC

- Dikey kompakt, yatay kompakt ve split tip olmak tizere 3 degisik tip - Deniz suyuna karsi bakir boru bakir kanat ve Gold Eloksal

« 5 - 81kW sogutma kapasitesi araliginda kapli bataryalar

- Cift cidarli 50 mm tasyinu izolasyonlu mukavemeti yiiksek gévde « Deniz suyuna dayanikl 6zel Cu - Ni borulu kondenser

« Hermetik Scroll veya Yari hermetik pistonlu, kapasite kontrolli kompresérler - Gemi tipi tam donanimli elektrik panosu

R - 407 C gazi sogutucu akiskan « Tim koruma otomatikleri dahil

- Bakim ve servis kolayligi

TEKNiK OZELLIKLER
TiP CMV 1,5 MV 2 cmv 3 MV 5
Hava Debisi m3/h 1000 1250 2500 3500
KOMPAKT Sogutma Kapasitesi kw 5 8 15 20
TP L mm 715 1020 1020 1020
Boyut w mm 715 715 715 715
H mm 2065 2065 2150 2150
TiP CMV 1,5 CcMmV 2 cmv 3 CMV 5
Hava Debisi m3/h 1000 1250 2500 3500
SPLITTiP Sogutma Kapasitesi kw 5 8 15 20
¢ OniTe L mm 715 1020 1020 1020
Boyut W mm 715 715 715 715
H mm 1455 1455 1455 1455
L mm 715 715 1020 1020
DIS UNITE Boyut w mm 715 715 715 715
H mm 845 845 845 845
TiP CMH 12 CMH 15 CMH 20 CMH 25
Hava Debisi m3/h 4500 5500 6500 7500
coMPAKT Sogutma Kapasitesi kw 32 52 63 81
Tip Isitma Kapasitesi kw 58 70 75 93
L mm 2240
Boyut ' mm 1325
H mm 1775

Her hakki mahfuzdur. Kapasite ve élciler haber verilmeksizin degistirilebilir.
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COMFORMATIK PAKET KLIMA CIHAZLARI

+ 8 kW - 136 kW sogutma kapasite P ;
L Lo TEKNIK OZELLIKLER
araliginda 10 degisik tipte
- Cevreyle dost R - 407 C sogutucu akiskan P 3 | c5 | ¢7,5 | c-10 ] 12 | 15 | €-20 | c-30 | ¢35 | C-40
i . . T C-%RH Te Sogutma Kapasitesi (Kw)
» Scroll kompresorld, tek veya cift devreli -
25 10.5 155 | 23.8 273 33.7 477 546 | 67.4 81.4 | 108.1
- Yiiksek verimli Evaporator kondenser 20 - %50 30 9.9 145 | 223 25.0 314 447 500 | 6238 76.7 98.8
35 93 134 | 205 23.8 29.1 41.0 477 | 581 715 942
bataryalari, 40 87 | 124 | 192 | 220 | 267 | 384 | 442 | 531 | 662 | 866
. Sessiz calisma 25 1.4 16.9 255 29.7 36.3 51.1 59.3 715 884 | 117.4
sl 22 - %50 30 107 157 24.1 27.9 33.7 482 558 | 67.4 83.7 | 1093
Vilksek cihaz dist statik b ’ 35 9.9 145 22.7 26.2 314 453 523 62.8 780 | 1023
uksek cinaz digl statik basing 40 105 | 136 21 | 238 | 201 | 419 | 477 | 581 | 715 | 942
- Kolay temizlenebilir ve degistirilebilir filtre 2 122 60 22 20 || Y S S 780 el s
24 %50 30 1.6 16.9 25.6 300 | 366 51.1 60.0 732 89.0 | 1186
+ Dekoratif gérinim ° 35 11.0 15.7 24.1 279 | 343 482 55.8 68.6 831 | 1105
40 9.9 145 227 256 | 314 453 51.2 62.8 773 | 1023
- Hava sogutmali ve su sogutmali 25 134 192 29.7 334 | 419 593 700 | 837 | 1017 | 136.0
Y 26 - %50 30 12.8 18.0 28.0 323 | 393 55.8 647 | 786 957 | 128.0
secenexler o 35 116 | 169 | 232 | 302 | 366 | 523 | 605 | 732 | 895 | 1186
S . . 40 11 15.7 24.4 279 | 343 488 558 | 686 83.1 | 1105
- Istenilen yone hava Gfleme -
= SCROLL HERMETIK / HERMETIC
o o o
- Servis ve bakim kolayligi § 2 ADET 1 2
=)
xo .
- IP54, EN 60204-1 uyqun elektrik ve % ;\j GUC (kw) 2.7-38 | 3.8-5.5 | 6.0-8.4 | 6.9-9.6 [8.6-12.2 [12.5-16.8| 13.8-19.2|17.2-24.4|20.6-29.2|27.2-38.6
X o
otomasyon panosu S |Am(a) 5.6-6.9 | 7.2-9.6 [13.5-15.913.7-17.1[15.7-20.2| 27.0-318| 27.4-34.2(31.4-40.4|38.6-49.2| 48.6-63.6
+ BMS (Bina otomasyon sistemi) =
] 3 2 7 7 7 1 12 1 1 21
entegrasyonuna uyumludur % £ DEB< m3/h 500 | 3750 | 5500 | 6750 500 0000 500 | 15500 | 18500 000
ewn S
= TOPLAM / CIHAZ iCi
58 BASINC KAYBI (Pa) | 600/450 | 600/400| 650/520 | 650/450 700/450( 700/500|650/500 [650/400 | 650/400 | 650/425
< <
. = =
OPSIYONEL w GUC/AKIM  (kW-A) | 1.1/2.0| 1.5/2.7 | 2.2/4.0 | 3.0/5.4 | 3.0/5.4 | 40/7.2 |5.5/10.0 | 5.5/10.0|7.5/13.5|7.5/13.5
- Heat - Pump 1sitma, sicak su bataryas| .2 R 90/ 70°C 18.5 239 38.1 43.2 46.0 56.0 85.1 93.2 123.8 140.5
- . LE| x
veya elektrikli 1sitici batarya secenekleri, ol 3
Ego | @ 80/ 60°C 15.1 195 | 311 353 37.6 523 69.8 | 765 | 1020 | 1156
- <
~ IC) P
= ELEKT?LTAL,')'S'T'C' 12 12 24 35 35 45 45 45 60 60
SES SEVIYESi (1m) dBA 68 69 68 71 71 72 75 72 73 75
Eoviiadn) L 1020 | 1020 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1915 | 1915 2525 | 2525
o w 695 695 695 695 695 835 835 | 1020 1020 | 1020
I¢ Unite
H 2150 | 2150 | 2355 | 2355 | 2355 | 2735 | 2735 | 2900 2800 | 2965
Aralik kg 350 375 395 580 600 860 890 1150 1250 1390
Basma Hatti s/8” | 5/8" | 7/8" | 7/8" 7/8" | 2x7/8" | 2x7/8" | 2x7/8" | 2x13/8"| 2x13/8"
Giris-Cikis Bag.
Likit Hatti 12" | 1720 | s/ | 374" 3/4" | 2x5/8" | 2x3/4" | 2x3/4" | 2x7/8" | 2x11/8"

Her hakki mahfuzdur. Kapasite ve élciiler haber verilmeksizin degistirilebilir.

MALDAG | 1967



MODULER KLIMA SANTRALLERI

URUN OZELLIKLERI \ AKS

Klima santrali EUROVENT (AKS 600 - AKS 2535) belgeli olup EN 1751: 1988, DIN 1946 Kisim 4: 2008, DIN EN ISO 5167 Standartlarinda teste tabi tutulmustur.
- EN 1886'ya gore Gévde Mekanik dayanmimi icin Max SEHIM: EN 1886'ya gére porzitif ve negatif basinc D1(M), Maksimum Kacak - 400 Pascal
icin : L1, +700 Pascal icin: L1, Filtre Bypass Kacagi : F9, Termal iletkenlik direnci : T3, Isi Képrisu : TB2 sinifidir.
- Govde Panellerinin i¢c ve dis saclari daldirma galvanizli celikten mamul, dis sac RAL 9002 polyester esasli toz boyali olarak imal edilmektedir.
- Tum paneller ve kapllar cift cidarl olup; sa¢ kalinliklari minimum dis sac 0.9 mm. i¢ sac 0,8 mm‘dir.
- Tum gdvde ic yuzeyleri tamamen dizgin, pirizsiz, yikama ve silme temizliklerine uygun olup, hicbir sekilde kaynakli birlestirme yapilmamaktadir.
- i¢ sac ve dis sac arasinda izolasyon malzemesi olarak 50 mm. kalinhginda Tasyiini kullaniimaktadir.
- Santral panellerinin montaji ve demontaji tamamiyla disaridan gerceklestirilmektedir.
- Santral hicre baglantilari disaridan baglanti elemanlari vasitasi ile gerceklestirilmektedir.
- Santral kaseti Gzerinde santral teknik bilgilerini iceren ve ayrica her hiicrede hicreleri tanimlayan, kolayca sokilmeyen,
nem ve suya dayanikli, uzun 6murlQ bilgi etiketleri bulunmaktadir.
- Santralin birden fazla hicreler halinde sahaya sevk edilmesi durumunda, hiicrelerin kolayca birlestirilmelerini saglamak
amaciyla, hiicrenin hangi santralin hangi hiicresi oldugunu gosteren bilgi etiketleri ve hiicre baglanti aparatlari santral Gzerinde bulunacaktir.
« Eurovent (AKS 600 - AKS 2535) ve DIN 1946/4: 2008 Hijyen belgeli

TEKNIK OZELLIKLER

" s T BATARYA UZERINDEN GECEN HAVA HIZI (m/sn)
Wiy e 2 | 2,5 3 3,25 3,5 4
KoD z L z
AKS H w m2 Debi (m3/h)

1 600 715 715 0.22 1567 1958 2350 2546 2743 3133
2 609 715 1020 0.37 2673 3341 4009 4343 4677 5345
3 699 715 1325 0.52 3779 4723 5668 6140 6612 7557
4 900 1020 1020 0.60 4343 5429 6515 7057 7600 8686
5 901 1020 1325 0.85 6140 7675 9210 9978 10745 12280
6 911 1020 1630 1.10 7907 9884 11861 12849 13838 15815

7 1206 1325 1630 1.52 10949 13686 16423 17791 19160 21897

8 1216 1325 1935 1.84 13271 16589 19907 21565 23224 26542

9 1609 1630 1935 236 16957 21197 25437 27556 29676 33915
10 1902 1935 1935 2.87 20644 25805 30966 33546 36127 41288
11 1922 1935 2240 3.40 24515 30643 36772 39836 42900 49029
12 2205 1935 2545 3.94 28385 35482 42578 46126 49674 56771
13 2252 2240 2545 451 32440 40550 48660 52716 56771 64881
14 2255 2545 2545 5.15 37083 46354 55624 60260 64895 74166
15 2500 2545 3155 6.57 47313 59141 70969 76883 82797 94625
16 2535 2545 3460 7.28 52428 65534 78641 85195 91748 104855

- Batarya segim kriterlerimiz (sogutmada 2-2.5 m/s, sogutma + isitmada 2.5-3.25 m/s, yalniz isitmada 3-4 m/s)

Her hakki mahfuzdur. Kapasite ve 6lciiler haber verilmeksizin degistirilebilir.
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KLIMA SANTRALLERI HUCRE BOYUT TABLOSU (mm)

K
5 . o 5 g g 2
; £ |5 B 5_|¢ s_|¢ B 3 2 5 |25 |82 ) )
TIP 3 |&o% % 5% %Ew ¥ ‘Egg gg g% E@ 2% | % :Eg *3‘; gg Damper Olgiileri Giris - Cikis Flans Olciileri
AKS T |833| & |52 |25E| 2 (o83 82 |58 |53 |82 |52 |22 |8 |32
H| H1| W] cC D | D1 | D2|D3 | E | E1 F | G J K M | H2 | H3 | H4 | L a b | ¢ | d
600 715 | 1020 | 715 | 1000 | 1000 | 695 | 1000 | 1000| 695 | 695 | 695 | 390 | 1305|1000 | 19%2 | 190 | 310 | 310 | 615 | 260 | 260 | 310 | 615
609 715 | 1020 | 1020 | 1000 | 1000 | 695 | 1000| 1000| 695 | 695 | 695 | 390 | 1305|1000 | 1932 | 190 | 310 | 310 | 920 | 330 | 330 | 310 | 920
699 715 | 1020 | 1325 | 1000 | 1000 | 695 | 1000| 1000| 695 | 695 | 695 | 390 | 1305|1000 | 1332 | 190 | 310 | 310 [1225| 360 | 360 | 310 | 1225
1000
900 | 1020 | 1325 | 1020 | 1305 | 1305 | 1000 [ 1000 1610| 695 | 695 | 695 | 390 | 1305|1000 | 1305 | 310 | 550 | 615 | 920 | 400 | 400 | 550 | 920
1000
901 [ 1020 | 1325 | 1325 | 1305 | 1305 | 1000 | 1000| 1610 | 695 | 695 | 695 | 390 | 1305|1000 | 105 | 310 | 550 | 615 |1225| 470 | 470 | 550 | 1225
1305
911 [ 1020|1325 | 1630 | 1305 | 1305 | 1000 | 1000| 1610| 695 | 695 | 695 | 390 | 1305|1000 | 1610 | 310 | 550 | 615 | 1530 | 500 | 500 | 550 | 1530
1305
1206 | 1325 | 1325 | 1630 | 1610 [ 1610 [ 1000 | 1305 | 1610| 695 | 695 | 695 | 390 | 1305|1000 | 1610 | 425 | 615 | 615 | 1530 | 570 | 570 | 615 | 1530
1305
1216 [ 1325 | 1630 | 1935 | 1610 | 1610 [ 1000 | 1305 | 1610| 695 | 695 | 695 | 390 | 1305|1000 | 1éto | 425 | 615 | 615 | 1835 | 640 | 640 | 615 | 1835
1305
1609 [ 1630 | 1630 | 1935 | 1915 [ 1610 [ 1305 | 1610 | 1610| 695 | 695 | 695 | 390 | 1305|1000 | 1610 | 490 | 920 | 615 | 1835 | 715 | 715 | 920 | 1835
1902 [ 1935 | 1935 | 1935 | 1915 | 1915 | 1305 | 1610 | 1915| 695 | 695 | 695 | 390 | 1305 | 1000 Egg 615 | 920 | 765 |1835| 800 | 800 | 920 | 1835
1305
1922|1935 | 1935 | 2240 | 2220 [ 1915 | 1305 | 1610 | 1915| 695 | 695 | 695 | 390 | 1305|1000 | 1670 | 615 | 920 | 765 | 2140 | 900 | 900 | 920 | 2140
2205 | 1935 | 1935 | 2545 | 2525 | 1915 | 1305 | 1610| 1915| 695 | 695 | 695 | 390 | 1305 | 1000 Egé 615 | 920 | 765 |2445 1000 | 1000 | 920 | 2445
2252 |2240| - | 2545|2525 |2220 (1610 | 1915| --- | 695 | €95 | 695 | 390 | 1305 | 1000 Egé 760 | 1225 | - | 2445 [ 1000 | 1000 | 1225 | 2445
2255 |2545| - | 2545|2525 (2220|1610 | 1915| - | €95 | €95 | 695 | 390 | 1305|1000 Egé 760 |1225| --- | 2445 1130 | 1130 | 1225 | 2445
2500 | 2545| - |3155 2830|2220 | 1610 | 1915| - | 695 | 695 | 695 | 390 | 1305|1000 Egé 760 |1225| --- |3055 1130 | 1130 | 1225 | 3055
2535 |2545| - |3460 (2830 | 2220|1610 | 1915| - | 695 | 695 | 695 | 390 | 1305 | 1000 Ezg 760 | 1225 | - [3360 | 1265 | 1265 | 1225 | 3360
Her hakki mahfuzdur. Kapasite ve dlciiler haber verilmeksizin degistirilebilir.
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KLIMA SANTRALLERI HUCRE AGIRLIK TABLOSU (kg)

TiP
AKS

Vantilator
Hicresi

Egzost ve
Karigim
Filtre
Hicresi

Emis Filtre
Hicresi

Torba Filtre
Hicresi

Sogutucu
Hicresi

Isitici
Hicresi

Sulu
Nemlendirici
Hicresi

Sogutucu ve
Isitici
Hicresi

Susturucu
Hicresi

Recuperator
Hucresi

Isi
Tekerlegi
Hicresi

600

137

125

95

75

103

57

160

138

139
198

348

315

609

161

158

116

90

137

72

198

182

178
250

360

333

699

200

200

136

103

170

87

227

226

196
275

390

386

900

251

228

172

105

167

84

222

222

193
273
337

590

452

901

303

277

198

120

210

102

258

278

234
329
406

625

517

911

361

342

237

144

260

125

306

344

283
397
492

666

542

1206

448

422

283

158

308

142

340

408

465
575
671

950

867

1216

573

479

316

174

361

164

476

533
660
771

1050

891

1609

665

518

417

194

418

183

416

551

602
749
878

1196

1069

1902

822

597

459

207

475

203

452

627

682
846
995

1335

1180

1922

931

677

508

232

548

230

494

721

769
956
1124

1619

1282

2205

1012

747

552

250

620

256

543

814

856
1065
1254

1662

1307

2252

1317

907

689

273

687

280

584

903

943
1176
1389

1823

1998

2255

1372

951

742

289

759

304

624

998

1053
1310
1546

1984

2127

2500

1656

1143

861

335

938

368

727

1230

1192
1481
1746

2700

2308

2535

1792

1240

924

362

1029

400

778

1347

1224
1518
1786

2850

2338

Her hakki mahfuzdur. Kapasite ve dlciiler haber verilmeksizin degistirilebilir.
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ISI GERI KAZANIMLI KLIMA SANTRALLERI HOCRE BOYUT TABLOSU (mm)

S S = v S =) 2 2 e & o
| 5| = 22§83 |28 2 |83 |- |35 5 5 5
RS | g8 | 2 E w | S| 3 |5E| 5| s | € |58 |8Bg |28 g w e
TiP £35 | 33 g & E 3 58| 9 = g |8e [5= | 83 5 = =
AKS O > > @ > w =4 v (a4 v D b4 w > =i (V== (=) On )
(H) | () (w) @ | o | ® | ) | (N | (F) | @) 0 | ®K | B | M| @H)]| L | @ | (b (© | @)
600 1430 | 715 | 715 1000 | 695 | 1000 | 695 | 390 | 695 | 390 | 1305 | 1000 | 695 | 19 | 310 | 615 | 260 | 260 | 310 | 615
609 1430 | 715 | 1020 1000 | 695 | 1000 | 695 | 390 | 695 | 390 | 1305 | 1000 | 695 | 1332 | 310 | 920 | 330 | 330 | 310 | 920
699 1430 | 715 | 1325 1000 | 695 | 1000 | 695 | 390 | 695 | 390 | 1305 | 1000 | €95 | 1392 | 310 | 1225 | 360 | 360 | 310 | 1225
1000
900 2040 | 1020 | 1020 1305 | 695 [1305 | 695 | 390 | 695 | 390 | 1305 | 1000 | 695 | 1305 | 550 | 920 | 400 | 400 | 550 | 920
1000
901 2040 | 1020 | 1325 1305 | 695 | 1305 | 695 | 390 | 695 | 390 | 1305 | 1000 | 695 | 1305 | 550 | 1225 | 470 | 470 | 550 | 1225
1305
911 2040 | 1020 | 1630 1305 | 695 | 1305 | 695 | 390 | 695 | 390 | 1305 | 1000 | 695 | 1810 | 550 | 1530 | 500 | 500 | 550 |1530
1305
1206 | 2650 | 1325 | 1630 1610 | 695 | 1305 | 695 | 390 | 695 | 390 | 1305 | 1000 | 695 | 1610 | 615 | 1530 | 570 | 570 | 615 | 1530
1305
1216 | 2650 | 1325 | 1935 1610 | 695 | 1610 | 695 | 390 | 695 | 390 | 1305 | 1000 | 695 | 1s10 | 615 | 1835 | 640 | 640 | 615 | 1835
1305
1609 | 3260 | 1630 | 1935 1915 | 695 | 1610 | 695 | 390 | 695 | 390 | 1305 | 1000 | 695 | 1610 | 920 | 1835 | 715 | 715 | 920 | 1835
1305
1902 | 3870 | 1935 | 1935 1915 | 695 [ 1610 | 695 | 390 | 695 | 390 | 1305 | 1000 | 695 | 110 | 920 | 1835 | 800 | 800 | 920 | 1835
1305
1922 | 3870 | 1935 | 2240 2220 | 695 | 1915 | 695 | 390 | 695 | 390 | 1305 | 1000 | 695 | 1610 | 920 | 2140 | 900 | 900 | 920 | 2140
2205 | 3870 | 1935 | 2545 2525 | 695 | 1915 | 1000 | 390 | 695 | 390 |1305 | 1000 | 695 Egé 920 | 2445 | 1000 | 1000 | 920 | 2445
2252 | 4480 | 2240 | 2545 2525 | 695 | 1915 | 1000 | 390 | 695 | 390 |1305 | 1000 | 695 Egé 1225 | 2445 | 1000 | 1000 | 1225 | 2445
2255 | 5090 | 2545 | 2545 2525 | 695 | 1915 | 1000 | 390 | 695 | 390 | 1305 | 1000 | 695 Egé 1225 | 2445 | 1130 | 1130 | 1225 | 2445
2500 | 5090 | 2545 | 3155 2830 | 695 | 2525 | 1000 | 390 | 695 | 390 | 1305 | 1000 | 695 Ezé 1225 | 3055 | 1130 | 1130 | 1225 | 3055
2535 | 5090 | 2545 | 3460 2830 | 695 | 2525 | 1000 | 390 | 695 | 390 | 1305 | 1000 | 695 Egé 1225 | 3360 | 1265 | 1265 | 1225 | 3360
Her hakki mahfuzdur. Kapasite ve élciiler haber verilmeksizin degistirilebilir.
D1 E P D1
L (d)
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DIK TiP KLIMA SANTRALI

URUN OZELLIKLERI \ /" KEC

+ 14 - 170 kW araliginda 12 degisik tip
- Cift cidarli TasyUn( ses isi izolasyonlu

- Kolay sokilip takilabilen filtreler

- Basin¢ degerlerine gore 6ne egik sik veya geriye egik seyrek | ity |
kanatli santrifdj fanlar T =]
R | N
[ 1 \ E oD
« Yuksek verimli 1sitma sogutma bataryalar [ ! : = 8
| ‘ X =
) . . \ | W <
« Servis ve montaj kolayhdi o g e
T | H
. &
OPSIYONEL o 5 |T TAZE HAVA RO <
& N 7| ~———— e
. - L @ [ A "\;c({;/ <::'
- Isitma ve sogutma bataryalari icin 3 yollu motorlu vana Loa] L
- Sirkiilasyon pompasi ‘ L ‘ W
+ Ist geri kazanim plakasi ZON POMPALI OTOMATIK KONTROL SISTEMLI
TEKNIK OZELLIKLER
TiP KFC-3 KFC-4 KFC-5 KFC-7 KFC-10 KFC-15 KFC-20 KFC-30
Sogutma Kapasitesi O | eal/h 12.000 20.800 25.000 33.500 48.500 75.000 105.500 146.000
Qg 8.500 14.600 17.500 23.500 34.000 52.500 73.500 102.000
| o A 20.700 31.700 37.500 61.000 79.000 120.000 153.000 237.000
sitma Kapasitesi keal / h
B 17.700 26.000 30.700 50.700 65.500 97.500 127.000 195.500
Elektrikli Isitici Kapasitesi kW 10 15 20 25 15x2 20x2 25x2 20x3
Hava Debisi m3/h 2.500 4.000 5.000 7.000 10.000 15.000 20.000 30.000
Cihaz Disi Basing Kaybi Pa 400 400 400 400 400 400 400 400
Fan Tipi 071 091 101 121 151 181 152 182
Fan Devri d/d 1900 1600 1350 1100 950 775 1000 810
Motor Giicii kW 1.1 15 2 3 4 55 7.5 11
w 680 680 680 780 780 880 850 950
Olciiler (mm) H 1.450 1.450 1.450 1.900 1.900 2.050 2.070 2.150
L 980 980 980 1280 1280 1580 2550 2750
Agirlik e 200 230 250 340 395 500 700 875
Sogutma Kapasitesi Dizayn Sartlari: Isitma Kapasitesi Dizayn Sartlari:
Su ve Hava Degerleri: 7 / 12°C - 27°C / %50Rh Hava Giris Sicakligi: 20°C Su Giris / Cikis Sicakhdi: A: 90 / 70°C; B: 80 / 60°C

Her hakki mahfuzdur. Kapasite ve élciiler haber verilmeksizin degistirilebilir.
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VRF DIS UNITELI KLIMA SANTRALLERI

URUN OZELLIKLERI \

/" AKS-DX

- AKS DX - VRF Dis Uniteli Klima Santralleri 2.000 - 25.000 m3/h hava debi, 22 - 224 kW sogutma kapasitesi araliginda 7 tip, her marka VRF - VRV dis Gnite
cihazlarina uyumlu tretilmektedir. EC motorlu plug fanlar ile sabit debide Min. enerji ile taze havayi istenilen mahallere sevk eder
« VRF-VRV dis Unite kapasitelerine uygun serpantin, evoparator Gzerinde bulunan sensorler ile hassas sicaklik kontrolu, sensér kovanlari ve 6zel midahale

kapaklari sayesinde servis kolaylidi, evoparatdér éniinde bulunan Elektrikli - Sulu isitici ile Super-Heat kontrolu

- Yulksek verimli 1s1 geri kazanim plakasi veya rotoru ile enerji tasarrufu, Karisim - Egzost damper ve servo motorlari ile Free - Cooling, Free - Heating yapma ozelligi

+=20°/ +44°C'de zorlu calisma kosullarinda kesintisiz konfor saglar, siper heat kontroll sayesinde 6n isitici ile defrost aninda sabit ifleme sicakligini kontrol eder

+ BMS entegrasyonuna uyumlu olup, EN 60204-1'e uygun Carel mikroprosesérli DDC+MCC otomasyon panosu cihaz tizerinde olup gerekli giic ve kumanda,
kablo tesisati cekilmis olarak teslimati yapilmaktadir.

TEKNIK OZELLIKLER

TiP AKS - DX 609 AKS - DX 699 AKS - DX 901 AKS - DX 911 AKS -DX 1206 | AKS-DX1216 | AKS-DX 1609
Vantilator Debisi m*/h 2000 - 4000 4000 - 5000 5000 - 8000 8000 - 11000 12000 - 15000 15000 - 19000 19000 - 25000
Vantilatér Motor Giicii kw 4.1 4 55 75 1 15 185
Vantilator Motor Devri d/d 2900 3000 1500 1500 1500 1500 1500
Vantilator Fan Tipi RH40C RH35C RH45C RH50C RH56C RH71C RH71C
Vantilator Cihaz Disi Basing Pa 400 400 400 400 400 400 400
Aspirator Debisi m/h | 2000 - 4000 4000 - 6000 6000 - 9000 9000 - 12000 12000 - 15000 15000 - 19000 19000 - 25000
Aspirator Motor Giicii kw 22 3 4 55 75 75 "
Aspiratér Motor Devri d/d 3550 3000 1500 1500 1500 1500 1500
Aspirator Fan Tipi RH31C RH35C RH45C RH50C RH56C RH71C RH71C
Aspiratér Cihaz Disi Bas»ng Pa 400 400 400 400 400 400 400
On Elektrikli Isitici Batarya Max. Kapasitesi
Dis Hava Sic. Max. : 3 °C kw 12 18 27 36 45 58 76
Rotor Cikis Sic. : 14.5 °C
DX Batarya Max. Sod. Kapasitesi (Devre Sayisina Gére) kw 22-44 28-56 (42 - 56) (84) (56 - 84) (112) (84-112) (112-140) | (84-112) (140 - 168)|(112-168) (196-224)
DX Batarya Max. Isitma Kapasitesi (Devre Sayisina Gore) | kW 25-50 31.5-63 (47 - 63) (94) (63 -94) (126) (94 -126) (126-157) | (94-126) (157 - 189)|(126-189) (220-252)
DX Batarya Devre sayisl Adet 1-2 1-2 1-2-3 2-3-4 2-3-4-5 2-3-4-5-6 4-5-6-7-8
Taze Hava Damperi Var Var Var Var Var Var Var
On Filtre (Sinif) G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4
2. Kademe Filtre (Sinif) F7 F7 F7 F7 F7 F7 F7
Is1 Geri Kazanim Unitesi (Tamburlu) Enthalpy Enthalpy Enthalpy Enthalpy Enthalpy Enthalpy Enthalpy
Cihaz icin Toplam Max. Elektrik Giicii kW/h 20 27 38 51 63 82 107

g‘ w mm 1020 1325 1325 1630 1630 1935 1935

N
B H i 1430 1430 2040 2040 2650 2650 3260
Gé L mm 4000 4000 4305 4305 4610 4915 5220

S Agirlik kg 1088 1276 1718 2069 2502 2964 3546

Her hakki mahfuzdur. Kapasite ve 6lciiler haber verilmeksizin degistirilebilir.
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FANCOIL UNITELERI

OPSIYONEL: Duvar tipi, Dijital ve Analog

* 2,2 - 9,8 kW sogutma kapasite araligi - 3 hizl direkt akuple sessiz calisan fan motoru
- 5 degisik tip ve 7 farkli model - Saglam ve dayanikli galvaniz sac gévde
- Dekoratif kasetli, plastik (abs) - Temizlenebilir kizakli filtre
hava yénlendirme panjurlu dis gdvde + 2 ve 4 borulu uygulama
- Kaucuk esasli ic izolasyon - Servis - bakim ve montaj kolayligi
« Yiksek verimli batarya
TEKNIK OZELLIKLER
Sogutma Kapasitesi Isitma Kapasitesi Su Basing Kaybi (Max) Su Debisi Ses Glic
Kademesi | 0D [ Topl Duyul Basine
TiP ademesl So%ﬁj?r;na So'.gl“jﬁrﬂra Isitma Ek.Isitma | Sogutma | Isitma Ek. Isitma | Sogutma | Isitma | Ek.lsitma | Seviyesi 230V/50Hz / 1F
d/dak | m¥/h kW kW kW kW kPa kPa kPa I/h I/h I/h dBA w
Diisiik 323 1,28 0,96 5,01 1,70 2,20 215 146 36
AE-100 Orta 456 1,85 1,36 6,42 2,17 6,9 42 9,5 318 276 187 40 45
Yiksek 600 2,28 1,72 7,83 2,65 392 337 228 44
Disik 428 2,38 1,67 6,95 2,43 409 299 209 38
AE-200 Orta 554 2,88 2,05 8,43 2,95 14,3 6,6 17,0 495 362 254 41 45
Yitksek 630 3,13 2,25 9,26 3,24 538 398 279 45
Dusik 456 2,71 1,87 7,88 2,83 466 339 243 38
AE-300 Orta 630 3,47 2,44 10,13 3,64 152 94 252 597 436 313 41 75
Yiiksek 725 3,81 2,71 11,26 4,04 655 484 347 46
Diisiik 527 2,95 2,05 7,97 2,57 507 343 221 39
AE-350 orta 722 3,65 2,61 10,02 3,23 224 G 35 628 431 278 44 20
Yitksek 850 4,10 2,97 11,39 3,67 705 490 316 48
Dsik 495 3,42 2,28 9,07 3,27 588 390 281 41
AE-400 Orta 683 4,45 2,99 11,87 428 207 18 as 765 510 368 47 o5
Yitksek 785 4,89 3,36 13,34 4,81 841 574 414 50
Disik 980 5,94 4,09 16,38 5,18 1022 704 445 43
AE-700 Orta 1252 7,12 4,98 19,93 6,19 348 143 167 1225 857 532 49 190
Yiksek | 1440 7,82 5,53 22,14 6,73 1345 952 579 54
Diisiik 1360 7,41 5,56 21,95 7,50 1275 944 645 49
AE-900 Orta 1780 8,97 6,48 27,29 9,33 210 S 310 1543 1173 802 52 580
Yiksek | 2000 9,75 7,04 29,66 10,14 1677 1275 872 56

Performans Secim Kriterleri;
*Sogutma Performansi; Hava Giris Sicakligi 27 °C (DB)/ 19 °C (WB), Su giris-cikis sicakligi 7 °C-12 °C
*|sitma Performansi; Hava Giris Sicakligi 18 °C, Su giris-cikis sicakhigi 90 °C-70 °C
*Ek Isitma Performansi; Hava Giris Sicakligi 18 °C, Su giris-cikis sicakligi 70 °C-60 °C
*Ses Basing Seviyesi cihazdan 1 m. mesafeden élciilmiistir.

*Cihaz digl statik basing 20 Pa'dir.

Her hakki mahfuzdur. Kapasite ve élciiler haber verilmeksizin degistirilebilir.
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KASETLI DOSEME TiPi

L

I -

KASETLI TAVAN TiPI

L w
N
: [
[ @

GiZLi DOSEME TiPi

L

100

|

GIZLI TAVAN TiPi

M

BOYUT (mm) VE AGIRLIK (kg) TABLOSU

Kasetli Doseme AE-100 AE-200 AE-300 AE-350 AE-400 AE-700 AE-900
Yikseklik H 580 580 580 580 580 580 580
Uzunluk L 760 960 960 1260 1260 1460 1660
Genislik W 220 220 220 220 220 220 220
Agirhk kg 16 17 17 22 22 27 33
Kasetli Tavan AE-101 AE-201 AE-301 AE-351 AE-401 AE-701 AE-901
Yiikseklik H 480 480 480 480 480 480 480
Uzunluk L 760 960 960 1260 1260 1460 1660
Genislik W 220 220 220 220 220 220 220
Gizli Déseme AE-102 AE-202 AE-302 AE-352 AE-402 AE-702 AE-902
Yiikseklik H 560 560 560 560 560 560 560
Uzunluk L 540 740 740 1040 1040 1240 1440
Genislik w 220 220 220 220 220 220 220
Gizli Tavan AE-104 AE-204 AE-304 AE-354 AE-404 AE-704 AE-904
Yikseklik H 460 460 460 460 460 460 460
Uzunluk L 640 840 840 1140 1140 1340 1540
Genislik W 220 220 220 220 220 220 220
Tavasiz uzunluk M 540 740 740 1040 1040 1240 1440
Ufleme kanal baglantisi [ mm 510x125 710x125 710x125 1010x125 1010x125 1210x125 1410x125
Emis Kanal Baglantisi mm 510x195 710x195 710x195 1010x195 1010x195 1210x195 1410x195
Sogutucu ve isitici

baglanti capi inc 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4” 3/4”
Ek isitici baglanti capi ing 12" 1/2" 172" 1/2" 12" 12" 12"

Her hakki mahfuzdur. Kapasite ve dlciiler haber verilmeksizin degistirilebilir.
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YUKSEK BASINCLI FANCOIL

OPSIYONEL: Duvar tipi, Dijital ve Analog Yaz - Kis konumlu termostat d © 0 %" AFC
URUN OZELLIKLERI
- 4,25 - 24,4 kW sogutma kapasitesi araliginda 7 degisik tip - Kolayca dedgistirilebilen, yikanabilir filtre
+ 100 - 260 pa arasinda cihaz disi basing degerleri - Ses basing seviyesi aclk alanda 1 m mesafeye goredir.
- Yuksek verimli batarya « Plenium hicre baglantisina uygundur.
- Sessiz 3 devirli santrifyj, direkt akuple fan motor grubu (230 V, 50 Hz) « Servis - bakim ve montaj kolayligi
- 2 Boru ve 4 boru uygulama secenekleri
TEKNIK OZELLIKLER
Sogutma Kapasitesi Isitma Kapasitesi Su Basing¢ Kaybi (Max) Su Debisi Ses Giic
TiP KadF:rgesi eb SLOQPJ?nTa S[‘))ugﬁl;ra Isitma Ek.Isitma | Sogutma Isitma Ek.Isitma | Sogutma Isitma Ek. Isitma 52?,?;2551 25300h/z1
mé/h kw kw kW kW kPa kPa kPa I/h I/h I/h dBA w
Dusik devir | 830 3,74 2,78 9,42 5,28 643 405 227
AFC-10 | Orta devir 950 4,08 3,04 10,38 5,82 12,6 47 36 702 446 250 51 135
Yiiksek devir | 1000 4,25 3,20 10,70 6,00 731 460 258
Disiik devir | 1225 5,27 3,91 14,04 8,42 906 604 362
AFC-20 | Ortadevir | 1488 6,01 4,53 16,02 9,61 5,4 2.4 147 1033 689 413 50 175
Yiiksek devir | 1750 6,75 5,15 18,00 10,80 1161 774 464
Disik devir | 1320 6,13 4,50 15,73 8,80 1054 676 378
AFC-30 | Ortadevir | 2112 8,23 6,06 21,43 11,99 70 29 18 1415 922 515 53 265
Yiiksek devir | 2200 875 6,52 22,80 12,75 1505 980 548
Disiik devir | 1300 7,52 5,41 17,75 9,98 1294 763 429
AFC-40 | Ortadevir | 1675 9,51 6,81 22,93 12,84 137 49 30 1636 986 554 55 0
Yiiksek devir | 2500 11,06 8,20 27,30 15,35 1902 1174 660
Disiik devir | 1440 7,92 5,68 18,85 10,73 1362 811 461
AFC-50 | Ortadevir | 2160 10,69 7,84 25,68 14,62 12 40 31 1839 1104 628 55 550
Yiiksek devir | 3000 13,20 9,80 32,50 18,50 2270 1398 796
Disiik devir | 1750 10,62 7,20 25,17 11,79 1827 1082 507
AFC-55 | Ortadevir | 2625 14,58 10,15 34,72 16,26 153 50 37 2508 1493 699 = o
Yiksek devir | 3500 18,00 12,85 43,40 20,33 3096 1866 874
Disiik devir | 2250 14,40 9,63 33,35 18,68 2476 1434 803
AFC-60 | Orta devir | 3375 19,76 13,59 46,00 25,76 73 23 0,4 3399 1978 1108 60 815
Yiiksek devir | 4500 24,40 17,20 57,50 32,20 4197 2473 1385
Gizli Tavan Tipi AFC-10 AFC-20 AFC-30 AFC-40 AFC-50 AFC-55 AFC-60
) H 300 300 325 325 375 375 675
Gihaz Olgileri L 720 1065 1165 1405 1405 1405 1405
ve Agirligi w 525 525 590 590 590 590 790
kg 28 38 44 50 60 65 120
Emis-Ufleme Kanal Bagintisi | mm 200/565 200/910 225/1010 225/1250 275/1250 275/1250 575/1250
Drenaj mm 19 19 19 19 19 19 19
Eggf;ﬁtc,ug\;:,ls't'c' inc 1/2" 1/2" 3/4” 3/4” 17 17 11/4"
E'; gl‘gr']‘t'l Copi inc 104 YR 172" 172" 3/4" 3/4" 3/4"

*Sogutma Performansl; Hava Giris Sicakligi 27 °C (DB)/ 19 °C (WBY), Su giris-cikis sicakligi 7 °C-12 °C *lsitma Performansi; Hava Giris Sicakligi 18 °C, Su giris-cikis sicakligi 90 °C-70 °C *Ek Isitma Performansi; Hava Giris Sicakligi 18 °C, Su giris-cikis sicakligi 70 °C-60 °C

Her hakki mahfuzdur. Kapasite ve 6lciiler haber verilmeksizin degistirilebilir.
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URUN OZELLIKLERI \

| ALDAG

iyt
ﬂ@

/ AHRV

-+ 500 - 5000 m3/h debi araliginda 8 degisik tip

- Saglam ve dayanikli elektrostatik toz boyali gévde

- Sessiz ve guvenli calisan, 3 devirli, santrifij ve

kendinden motorlu taze hava ve egzost fanlar

- Kolayca yikanabilir ve dedistirilebilir filtre

* % 55 - 70 verimli i1s1 geri kazanim plakasi

+ 3 hizli kumanda unitesi

- Kanal tipi (sulu-elektrikli) isitici

- Elektrik panosu ve dijital kumanda Gnitesi

- €0, veya hava kalite sensori baglama imkani

- Bina otomasyon sistemine baglanti imkani

- Servis - bakim ve montaj kolaylgi

ic Ortam

+22°C-26°C

Sifon baglantisi

(9mm)

9

Taze hava giris
Kig - 3°C - Yaz + 33°C

—> Ufleme Havasi

Kis 11°C - 12°C
(llave rezistans ile 24°C)
Yaz 28°C - 29°C

Dis ortam cikis (Egzost)

Planda Ust Gériiniis

1 - Ses ve isi izolasyonu yapilmis hiicre 2 - Isi geri kazanim plakasi

4 - Yikanabilir G2 filtre

3 - Direkt akuple radyal fanlar

5 - Isitici rezistans

TEKNiK OZELLIKLER

6 - Damlama tavasl

TiP 500 750 1000 1500 2000 3000 4000 5000
Hava Debisi m3/h 500 750 1000 1500 2000 3000 4000 5000
Motor Giicii 230V 50Hz Watt 2 x 150 2 x 150 2 x 150 2x375 2x375 2 x 450 2 x 550 4 x 550
Fan Tipi 3 Hizli 701 701 701 971 971 991 1001 1002
Cekilen Akim 230V 50 Hz A 1.95 2,0 2,5 5.0 6.0 7.0 8,0 16,0
Cihaz Disi Basing Kaybi Pa 200 150 100 200 160 200 200 200
Ses Basing Seviyesi (1m) dBA 48 48 48 53 53 55 55 57
Boyutlar (mm) L 850 850 1000 1200 1200 1600 1600 1800
= w 760 760 860 965 965 1165 1165 1500
II T H 360 360 400 420 420 500 500 500
v LA a/b | 230/200 | 230/200 | 280 /280 | 330/330 | 330/330 | 400/ 400 | 400 /400 |550/400**
S x/y | 100/30 | 100/30 | 100/30 | 70/30 70/30 | 120/30 | 120/30 | 100/ 40
Agirlik kg 53 53 61 85 85 155 165 190
* Elektrikli Isitma Serpantini kw 2 2 3 5 6 10 12 18

* Elektrikli 1sitici icin TSE EN 60204-1 normlarina uygun elektrik panosu konulmalidir.

Her hakki mahfuzdur. Kapasite ve dlciiler haber verilmeksizin degistirilebilir.
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DORT YONE UFLEMELI KASET TiP FANCOIL
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Model CT-10 Kablosuz Kumanda ve Termostat
Grun fiyatina dahildir.

OPSIYONEL AKSESUARLAR

JALDAG |

Model CT-20 Kablolu
Kumanda ve Termostat

=58

J

Model CT-21 Kablolu
Kumanda ve Termostat

AKF - 2

URUN OZELLIKLERI

- AKF Dért Yéne Uflemeli Kaset Fancoil Uniteleri 1,8 - 10 kW sogutma kapasitesinde 9 degisik tiptedir

- Ozel sekillendirilmis galvaniz sactan, icten izolasyonly, taze hava baglanabilir rijit gévde, aski elemanlari ile birlikte

+ 2 ve 4 borulu sistem secenegi

« Yiksek verimli bakir boru - blue eloksal aliminyum finli batarya

- Plastik (ABS) dekoratif hava yonlend

irme panjuru

- Uc devirli sessiz ve titresimsiz plug fan - motor grubu

- Standart olarak uzaktan kumanda, drenaj pompa ve hortumu

- Istege bagli kablolu kumanda sistemi

« Yikanilabilir ve kolay degistirilebilir G2 filtre

+ BMS (Bina otomasyon sistemi) entegrasyonuna uyumludur

- Servis ve bakim kolayhgi

TEKNIK OZELLIKLER

Tip(2-borulu sistem) | Fp-34KM (Q)KK1| FP-51KM (Q)KK1 | FP-68KM (Q)KK1 | FP-85KM4 (Q)KK1 | FP-102KM (Q)KK2 FP-136KM (Q)KK2 | FP-170KM (Q)KK3 |FP-204KM (Q)KK3|FP-238KM (Q)KK3|
Unite Tipi FP-34KM (Q)K1 | FP-51KM (Q)K1_| FP-68KM (Q)K1_| FP-85KM4 (Q)K1 FP-102KM (Q)K2 FP-136KM (Q)K2 | FP-170KM (Q)K3_| FP-204KM (Q)K3 [FP-238KM (Q)K3
Panel tipi MB-S¥***K1 MB-S¥***K2 MB-S¥***K3
Giic kaynagi 220V.50Hz.1Ph
Hava H 340 510 680 800 1020 1360 1700 2040 2380
Debisi M m3/h 290 400 540 650 850 1110 1400 1670 1950
L 200 290 400 500 680 860 1100 1300 1520
Statik Basin¢ Kaybi Pa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
™ W 1800 2700 3600 4200 5400 7200 9000 10800 12600
su| M w 1365 2100 2790 3200 4085 5702 6780 8240 9320
Sogutma
Kapasitesi | TH M w 1555 2341 3080 3570 4510 6187 7600 9221 10513
SH W 1092 1680 2186 2500 3130 4300 5301 6490 7300
TH( | w 1367 2059 2700 3201 4040 5515 6733 8230 9390
SH W 883 1316 1743 2055 2532 3485 4314 5314 5857
Sime H W 2700 4050 5400 6350 8100 10800 13500 16200 18900
itesi M W 2187 3210 4375 5108 6550 8691 11000 13259 15300
- L W 1896 2812 3751 4396 5570 7413 9319 11312 12890
Ses. Seyiyes' Yitksek dBA 37 39 41 42 45 46 48 50 51
Gl girisi |y - 4o w 37 52 62 65 96 134 152 189 228
Su debisi m3/h 0.31 0.46 0.62 0.73 0.93 123 1.54 1.85 2.16
Basinc kaybi kPa 11.8 12.9 221 243 26.8 28.4 332 35.9 38.4
Giris suyu boru baglantisi 7G 3/4” G 3/4" 7G 3/4” 7G 3/4” 7G 3/4” 7G 3/4” 7G 3/4” 7G 3/4” 7G 3/4”
Cikis suyu boru baglantisi 7G 3/4” 7G 3/4" 7G 3/4” 7G 3/4” 7G 3/4" 7G 3/4” 7G 3/4” 7G 3/4” 7G 3/4”
Batarya Tip Hidrofilik (nem alici 6zelligi) aliminyum kanatli bakir borulu
Max. calisma basinci | MPa 1.6 [ 1.6 [ 1.6 1.6 1.6 [ 1.6 1.6 | 1.6 [ 1.6
Yogusma suborusu | mm 426 [ 426 [ &2 226 [ 426 [ 426 £26 \ 426 | 426
Net Unite | LxWxH 570x570x290 730x730x290 930x930x290
dlcileri  ["panel | (mm) 650x650x45 850x850x45 1050x1050x45
N Unite 21 [ 21 [ 23 24 [ 28 [ 28 31 [ 32 I 33
Net —[——
adirlik | panel 9 3 6 9

Her hakki mahfuzdur. Kapasite ve dlciiler haber verilmeksizin degistirilebilir.
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AKSIYAL SICAK HAVA APAREYLERI

URUN OZELLIKLERI \ /" ALTA

-+ 4000 - 24000 Kcal/h 1sitma kapasitesi araliginda 8 degisik tip

435 ALTA4-6-8-10-12

- Saglam ve dayanikli 6zel sekillendirilmis elektrostatik toz boyali gévde 575 ALTA16-2024

+ Manuel kumandali hava yénlendirme panjurlari

+ 230V - 50 Hz sebeke ceryant ile beslenen direkt akuple aksiyal fan - motor grubu

ve koruma kafesi

+ YUksek verimli 1sitma bataryasi

gd
. N
+ Tavan ve duvar tipi uygulamalari > ———— Y
C—
. ———— N
- Sessiz calisma E N
[==] S M
+ Maksimum 4 m yukseklikteki kapali alanlarda kullanim — S
— N
——
- Servis - bakim ve montaj kolayligi "”ﬂ q H P
A 1"+
DUVAR TiPI
TEKNIK OZELLIKLER
KAPASITE TABLOSU BOYUT TABLOSU
BAKIR BORU - ALUMINYUM KANAT
Sicak Su Baglanti
TiP BOYUT TABLOSU (mm) Caplari
Hava Motor 18°C hava giris sicakligi, »
TiP Debisi 230V 90/70°C Sicak su rejimine gére Gihaz il Giris / Cikis
HOGE P agirlig | seviyesi
| Q Haf':l' . Alas ar[') - (ko) (dBA) ATA [ A | B C D | E F H K od
Ufleme |U basing ebi
3 Kayb
(m3/h) ) (Watt)| keal/h 0) (l?ga)l (I/h)
ALTA 4| 900 |o020| 50 | 4100| 35 9.9 200 14 55
ALTA 6| 1060 | 0.20| 50 | 5500| 37 19.8 | 300 15 60
ALTA 8| 1400 | 0.60| 85 | 8500| 39 9.85 400 19 52
ALTA10 | 1600 | 0.60| 85 [11000| 43 | 14.47 550 20 53
ALTA12 | 1725 | 0.60| 110 [12000| 40 | 19.93 600 21 60
ALTA16 | 1800 | 0.60| 110 [16500 | 46 | 48.22 825 27 62
ALTA20 | 1900 | 0.60| 110 {20500 | 49 | 34.88 | 1000 28 64
ALTA24 | 2450 | 0.65| 170 [24000 | 49 | 4811 | 1200 29 65

Her hakki mahfuzdur. Kapasite ve dlciiler haber verilmeksizin degistirilebilir.
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RADYAL SICAK HAVA APAREYLERI

URUN OZELLIKLERI \ /" ALDA

+ 6900 - 42600 Kcal/h i1sitma kapasitesi araliginda 7 degisik tip KARISIM HUCRES|Z
SICAK SULU
y . . L . ; EF
- Saglam ve dayanikl 6zel sekillendirilmis elektrostatik toz boyali gévde o T
. . _ b
+ Manuel kumandali hava yénlendirme panjurlari o — N
[
. v | el N
+ 230V - 50 Hz sebekeden beslenen geriye egik seyrek kanatli y — & bl
1 g 8
[+
. o
direkt akuple fan - motor grubu [
- E]JEH Sz
« Duvar tipi uygulamalari x :
A c
- Sessiz calisma &
+ 5-6 m yikseklikte kapali alanlarda kullanim BUHAR
e . y . . 3 eD(ND10) T
« Karisim hicreli ve buhar tesisatina baglanabilir secenekli ' Buhar Girisi 7
4 - IiElE B
- Servis - bakim ve montaj kolayligi — ! S
1 PIL N L
od Kondens |1 IS
Borusu — ‘L I
<
= |
EIE: :
TEKNIK OZELLIKLER
KAPASITE TABLOSU BOYUT TABLOSU (mm)
- - Su Buhar
Hava | Motor Giicii | Cekilen 18°C hava giris sicakhig, ;
- Debisi Watt Akim 90/70°C Sicak su rejimine gére uf? N N e i 2 (LR (U I e od DN ad
I Ufleme |Basing Kayb| Ac.“l}ﬂgl SGe‘{,’I“’/'égl ALDA 6 |290/900395 175| 60| 75| 95 | 35|105| 715 [430(280[ 60 | 1/2" | 25 | /2"
m3/h 230V50Hz | (A) [Kcal/h °C kPa g) | (dBA)
aoa s | 1350 7 035 | es00| 36 55 2 60 ALDA 10 |290/ 900 |395( 175( 60| 75| 95 | 35 [105|715 [430|280| 60 | 172" [ 25 | 172"
ALDA10 | 1500 78 0.30 | 10000| 41 8 25 60 ALDA 12 290|900 395|175/ 60| 75 | 95 | 35(105| 715 [430(280[ 60 | 1/2" | 25 | 172"
AR | B % el R B &S 2| e ALDA16 |375[1100/500 277 60| 60 | 80 | 35 [105] 900 [530[350| 75 | 3/4" | 32 | 34
ALDA16 | 2700 170 0.70 | 17000( 40 6.5 35 63
ALDA 20 |375/1100|500| 277| 60| 60 | 80 | 35 [105|900 [530|350( 75 | 3/4" [ 32 | 3/4"
ALDA20 | 2800 170 0.70 | 19900| 42 73 36 | 63
ALDA 24 |400[1300|550| 277| 75| 75 |105| 35 [105[1110|560|360| 90 | 1" | 40 il
ALDA24 | 3300 270 11 | 24050| 43 7 46 | 63
e | - 11 el s a8 ®m | @ ALDA 32 |400[1300|550| 250[ 75| 75 |105| 35 [105[1110|560|360| 90 | 1" | 40 i
ALDA 40 3800 270 1.1 42600 56 15 50 63 ALDA 40 |400{1300[550| 250| 70| 70 |105| 35|105/1110|560{360| 90 |11/4"| 40 11/4"

Her hakki mahfuzdur. Kapasite ve dlciiler haber verilmeksizin degistirilebilir.
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KANAL TiPi FANLAR

URUN OZELLIKLERI AKA

+ 500 - 4000 m3/h debi araliginda 5 degisik tipte - Dustk ses seviyesi

- 100 - 340 Pa araliginda basin¢ degerleri + 230V - 50 Hz ile calisan 3 hizli santrif(j fan ve direkt akuple motor
- Cabuk ve kolay montaj - Basit duvar ve tavan baglantisi

- Bakim ve servis kolayhd - Flansli baglanti

- Ses izolasyonu - Cihazla birlikte verilen 3 kademeli hiz anahtari fiyatimiza dahildir.

TEKNIK OZELLIKLER

TiP AKA 5 AKA 10 AKA 20 AKA 25 AKA 40
Cihaz Disi
Basinc Kaybi 250 | 200 | 175 | 100 | 260 | 220 | 340 240 | 220 150
(Pa)
Hiz
1 750 | 1000|1100 [ 1200| 2400 | 2600 | 2400 | 2700 |3600 | 4000
Hava
Debisi 2 460 | 750 | 800 [ 1000| 1500| 1800 | 1600 | 1800 |2700 | 2900
3
(m>/h) i 5
3 | 400 | 525 | 580 | 700 | 750 | 1000 | 600 | 1000 |1900 | 2400 L ARNINE ¢ D ERS [kAgElils(kg)
Cekilen Gii¢
AKA 5 500 350 500 550 400 20
(Watt) 147 147 245 245 550
220V 50Hz
Fan Tipi 7x7 7x7 Ox7 9x9 10x10 AKATO >00 350 >00 >>0 400 20
i AKA 20 600 450 600 650 500 30
Cekilen Akim 06 08 16 23 42
(Amper)
AKA 25 600 450 600 650 500 31
Ses Basinc
y 55 55 56 58
Seviyesi (dBA)

Her hakki mahfuzdur. Kapasite ve dlciiler haber verilmeksizin degistirilebilir.
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HUCRELI ASPIRATOR

/~ ECOVANT

URUN OZELLIKLERI \

+ 2500 - 17500 m3/h debi araliginda 8 degisik tip
+ Montaj - demontaj, bakim ve servis kolayligi
« Sessiz calisan fan - motor grubu

(6ne egik cift emisli fan - kayis kasnak tertibatlr)

- Ozel ses izolasyonu

<l

100

TEKNIK OZELLIKLER

A\

o
<
o

N

A"y
) T A
//\k:q:/l N @
B r
A
L

. Hava Debisi Cihaz Disi Motor Giicii Ana Olgiiler Agirlik
e (m3/h) Basing Kaybi (Pa) | (kW - d/dak) (kg)
m ¢ - a

L W H axb cxd s
I 2500 250 0.75 - 1500 600 600 | 600 | 300x350 | 210x230 48
MiNi Il 3500 375 1.1 - 1500 600 600 | 600 | 350x400 | 262x298 55
MiDi 5000 350 1.5-1500 700 700 700 400x475 290x330 65
| I 7500 400 2.2 - 1500 800 800 | 800 | 475x500 | 330x390 84
Il 10000 425 3.0 - 1500 900 900 | 900 | 500x750 | 405x470 101
I 12500 350 3.0 - 1500 1075 | 1075 | 1075 | 675x925 | 480x560 130

MEGA
Il 15000 265 4.0 - 1500 1075 | 1075 | 1075 | 675x925 | 480x560 135
1 17500 300 5.5 - 1500 1075 | 1075 | 1075 | 675x925 | 480x560 145
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ENDUSTRIYEL HAVA PERDELERI

URUN OZELLIKLERI \ /" AHP-E

+ AHP-E Endustriyel Tip Hava perdesi
3.000 - 10.000 m3/h kapasite araliginda TIP AHP-E 02 03 04 05 06
5 tipden olusmaktadir. Yiksek ve Gniform Hava Debisi mi/h | 3000 5000 6500 8000 10000
hizda hava perdesi olusturan tinitelerdir Cekilen Gig kW 1.4 2.1 238 3.5 4.2
. . o ) o Cekilen Akim (400V-500V) IAmper 2.4 3.6 4.8 6 7.2
- Ozel sekillendirilmis galvaniz sac Gzeri Sicak Su 80/60 °C |kW 21.0 350 46.0 58.0 73.0
elektrostatik toz boyal, izolasyonlu saglam Ioma o [KZan su130/90 °C kW 26.0 42.0 59.0 74.0 90.0
apasitesl | gyhar 0.5 Atii kw 21.0 33.0 46.0 57.0 61.0
govde yapisi Elektrikli Rezistans [KW 12.0 18.0 24.0 30.0 36.0
- Sessiz ve givenli calisan disik enerji H 385 385 385 385 385
9 > 2 ) Boyutlar (mm) w 385 385 385 385 385
sarfiyatli kendinden motorlu santrifdj fanlar L 1025 1500 2025 2500 2975
) ) - ) Sicak Su Boru Baglanti Capi inc 3/4" 1" 1” 1” 11/4"
- Yiksek hava perdeleme 6zelligi sayesinde Buhar Gie Nw25 Nw32 Nw40 Nw40 Nw50
kapi acikliklarindan olusabilecek isi kaybi ve BN R Cikas Nw20 Nw20 Nw25 Nw25 Nw32
Ses Seviyesi 5m. den (dBA) 60 62 63 65 67
kazancini, toz veya duman girisini engellerler Agirlik kg 90 125 168 210 250
N ; . Ufleme Kapi Yiiksekligi m. 3-4 3-4 3-4 4-6 4-6
Istege bagli olarak sicak su ve elektrikliisitici H::u!(apl [Kapi Genislidi m. 115 152 253 335 35.4
kullanilarak sicak havada ifleyebilirler Montaji Cihaz Sayisi 1 1 1 1 1
- S Kap! Yiksekligi m. 2 4 4.5 5.5 6-7
- Dustk enerji sarfiyat %Ir??ae Kapi Genisligi m. - 4-6 4-6 4-6 4-6
1 =
- Elektrik kumanda panosu Yan P! |Cihaz Sayisi : 5 ; ; g g
ontaji Ul H m.
- Standart 380V 50 Hz. dir Ufleme Kz m/sn 3 m. 5 5 5 5 5

Her hakki mahfuzdur. Kapasite ve dlciiler haber verilmeksizin degistirilebilir.

SICAK SU GIRIS - CIKIS
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Kapi Genighii
- -

Kapi Gst Montaji Maksimum 2-3 m
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EVAPORATIF SOGUTUCULAR

URUN OZELLIKLERI TBA - ICON

- ICON EXH210 Radyal Fanli Evaporatif Sogutucular; 10.000 m?/h debi ve 100 Pa basin¢ kapasitesinde cam elyafli polimer karbon gévdeli kompozit yapiya sahip iinitelerdir

- TBA 550 Tipi Aksiyal Fanli Evaporatif Sogutucular; 11.000 m?/h debi ve 80 Pa basin¢ kapasitesinde cam elyafli polimer karbon gévdeli kompozit yapiya sahip tnitelerdir

- Dis ortam sartlarina gére 14,7 - 28 kW arasinda dedisen sogutma kapasitesi

- Konvansiyonel sistemler ile kiyaslandiginda genellikle %80’ler mertebesinde enerji tasarrufu saglamaktadir

- Enerji sarfiyati fan, motor ve pompa dahil 1,36 kW. EER = 10,5

« Zararh cevresel CFC (Kloro FlorGr), HFC (HeptaFlorir) gazlarini icermez ve cevreyi kirletmez , tamamen ¢evre dostudur

« %7100 taze hava sayesinde Legionella (Lejyoner) hastaliginin olusmasini engeller, havada bulunan bakterilerin yaklasik %63 oraninda ortadan kalkmasini saglar, endotoksini
%30 - %40 oranda azaltarak saglikli, temiz ve sogutulmus konforlu ortam olusturur

- Dunyada, ALMAN VDI standart 6022 (hijyen sertifikasi) alan ilk evaporatif sogutucudur

- lletkenlik sensérii ile sertlik 6lcimii yapilarak otomatik su defrostu ve su takviyesine bagli olarak Min. kireclenme ve pad kullanim siiresini uzatmaktadir

- Elektronik ve programlanabilir LCD kontrol Gnitesi

- Breezair patentli chillcel 6zel tasarimli dolgu maddesinden yapilmis padleri ile %90°a kadar su tutma verimliligi ve G4 filtrasyon kabiliyeti

- Su distributor sistemi ve padler Gzerinde bulunan header aparatlari ile, su dagitimi esnasinda pad yizeylerinde kuru bélge kalmama 6zelligi

- Istege bagli olarak Wall kontrol ve Hub sistemi ile Max. 41 adet cihaz baglanarak, mahalin sicaklik ve nem orani merkezi olarak saglanabilmektedir

- Istege bagli olarak IWC kontrol paneli ve PLC baglantisi ile BMS sistemine baglanabilmektedir

- 1S0 9001, CE, TSEK belgeli

TEKNIK OZELLIKLER
MODEL TBA 550 ICON EXH 210D
Hava Debisi Yiiksek Hizda (Basinc Kaybi: 80Pa) 11.000m3*/ h 10.000m3* / h
Sogutma Kapasitesi (Kw) 14,7 15,5
Toplam Giig Sarfiyati (Watt) 1360 70 - 2145 (Min. - Maks.)
Fan Olciisii (mm) 541 460 x 380
Tip IP35 Koruma, Asiri Yikte Otomatik Direkt Tahrikli
D 3585%; F‘Sck 170 - 613
Fan Devri 1 - Degisken =
Motor Motor Gt 950 1500/60 - 220 - 264V
Akim (amper) - Kapasitor (uF) 5-6 - 30 9
Gerilim (V/F/Hz) 230/1/50 Giris: 240/1/50 Cikis: (75 - 220) / 3/ (28-110)
Tip Santrifdj - 2 Kutup - Asiri Yikte Santriftj - Senkronize Motorlu
Otomatik Reset
Gic Watt 40 30
Pompa Su Debisi 19 It/dk (1,2m, Basma Yiiksekliginde) 23
Gerilim (V/F/Hz) 240/1/50
Koruma Sinifi IPx4 IP x
. . Olciiler 525 x 850 x 90 (4 adet) 2 Adet 90x800x635(yukseklik) + 2 Adet 100x800x635
Sogutma Pedleri Ped Yiizeyi (m?) ) I
Hava Hizi (m/sn) 1,7 - 80Pa 1,7 - 100Pa
Su Hacmi (1) 23 11
Su Tahliye (mm) 40 40
Ses Seviyesi (Maks. Med. Min) Q 5m (dBA) 55/45/40 53/44/37
Olgiiler (Palet Dahil) (mm) 1150 x 1150 x 902 (Yukseklik) 1160 x 1160 x 975 (Yikseklik)
Cihaz Olciileri ve Adirlid Hacim (m?) 1,2 1,31
ihaz Olcileri ve Agirhgi Agirlik (kg) €6 69
Calisma agirhgr (kg) 89 85
Kanal 6lcleri (dortgen) Uzunluk x Genislik (mm) 550 x 550 555 x 555

Dis ortam sicakligl; Kuru termometre 38°C, yas termometre 21°C sartlarinda, Gfleme sicakligi 27°C dir.

Her hakki mahfuzdur. Kapasite ve dlciiler haber verilmeksizin degistirilebilir.
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NOTLAR
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AALDAG

istanbul Merkez / Fabrika 1
Cumhuriyet Mah. Abdi ipekgi Cad.
No:1 (34876)

Kartal - istanbul - TURKIYE

T: +90 (216) 451 62 04 Pbx

F: +90 (216) 451 62 05

istanbul Bolge Miidiirligii / Fabrika 2
Ramazanoglu Mah. Sanayi Cad.
No:11 (34906)

Pendik - istanbul - TURKIYE

T: +90 (216) 595 10 60 Pbx

F: +90 (216) 595 10 68

Ankara Bolge Miidurligi
T: +90 (312) 472 31 53 Pbx
F:+90 (312) 472 3154

izmir Bolge Miidiirligii
T: +90 (232) 449 00 88 Pbx
F: +90 (232) 449 87 88

Bursa Bolge Miidiirligi
T: +90 (224) 211 15 36 Pbx
F: +90 (224) 2111538

Adana Bolge Mudurligi
T: +90 (322) 456 00 99 Pbx
F: +90 (322) 456 01 30

www.aldag.com.tr
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