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KAROT SANDIĞINA GENEL BAKIŞ

• Polypropylene özelliğinden dolayı sondaj organik kimyasallarına dayanıklı ve manyetik 
değildir.

• 2000 yılından beri sondaj sahalarında kullanılan BARKOM karot sandıkları bünyedeki 
yüksek ‘’UV’’  stabiliteli polypropyleneden dolayı uzun ömürlüdür.

• Maden ve arama sahaları şartlarına dayanacak hammaddeden üretilmiştir.

• Her karot sandığı 1 adet kapak ve markörle kolaylıkla işaretlenebilen 5 adet ayırıcı ile 
verilmektedir.

• Polypropylene sahalarda oluşabilecek hasarlara dayanıklıdır.

• Geri dönüşümlüdür.

• Kolaylıkla taşınır. Sandık ve kapaklar uyumlu olup birbiri üzerine istiflenebilir ve kolaylıkla 
nakledilebilir.

10 yıldan fazla saha tecrübesi ile BARKOM karot sandıkları dünyada birçok madencilik ve 
araştırma sondajlarında kullanılmaktadır.

Barkom	Karot	Sandık	Özellik	Ve	Avantajları

ÜRÜN  KALİTE  ORAN  %

Copolymer Moblen Hammadde 83,86

Elestromal Yumuşak Takviye 12,00

Ham Kauçuk Yumuşak Takviye 4,00

Renklendirici Panas Mavisi 0,14
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AKSESUARLARKAROT SANDIĞI

PACKING / PAKETLEME

KAROT SANDIĞI

BWL CORE TRAY  
NWL CORE TRAY  
HWL CORE TRAY  
PWL CORE TRAY  
CORE TRAY LID 

DESCRIPTION

52KG
40KG
40KG
45KG
29KG

35PC
25PC
25PC
20PC
25PC

BWL KAROT SANDIĞI
NWL KAROT SANDIĞI
HWL KAROT SANDIĞI
PWL KAROT SANDIĞI
SANDIK KAPAĞI

AÇIKLAMA ADET

35X75X110
35X80X110
35X85X110
35X85X110
35X40X110

PACKING SIZE          
PAKETLEME ÖLÇÜLERİ 
(WXHXL) CM

GROSS WEIGTH (KG)                
TOPLAM AĞIRLIK (KG)

BWL CORE TRAY SET
NWL CORE TRAY SET
HWL CORE TRAY SET
PWL CORE TRAY SET

DESCRIPTION

BWL KAROT SANDIĞI
NWL KAROT SANDIĞI
HWL KAROT SANDIĞI
PWL KAROT SANDIĞI

5.0X34X106 CM
6.0X34X106 CM
8.0X34X106 CM
10X34X106 CM

6 M
5 M
4 M
3 M

AÇIKLAMA CAPACITY (M)
KAPASİTE (M)

DIMENSION (CM)
BOYUTLAR (CM)

BR-BL2002
BR-NL2003
BR-HL2004
BR-PL2005

ÜRÜN NO

1
2
3
4

NO

Karot sandıkları ve kapaklar karton kutu, ayırıcılar ise torba içinde paketlenmiştir.

Karot sandığı seti 1 adet sandık, 1 adet kapak ve 5 adet ayırıcıdan oluşmaktadır.


